
VICTOR REINZ - le meilleur moyen d’obtenir un bon joint.

Les numéros originaux et/ou numéros de moteur/désignation de type mentionnés sont uniquement destinés à des fins de comparaison.  
Toutes les informations de service techniques se trouvent sur www.reinz.com/TSI/E 

Sujet : Joints de culasse

Objet : 61-37250-00 / -10

Marque : Opel

Type : Agila, Corsa

Code moteur : Z 10 XEP
 

0014 Information service technique 

Chers clients,

Avec la nouvelle épaisseur de réparation exclusive pour le joint de 
culasse 61-37250-00 = Opel 56 07 838, Dana propose une solution 
optimale pour assurer l’étanchéité des culasses et blocs-cylindres 
réusinés.

L’épaisseur de réparation dépasse l’original de 0,25 mm. Après un 
réusinage nécessaire des surfaces, cette épaisseur procure ainsi 
une excellente étanchéité jusqu’à cette cote.

Le numéro de commande de l’épaisseur de réparation est 
61-37250-10.

Attention : après le réusinage de la tête de culasse et du bloc-
cylindres, la rugosité de surface doit se trouver dans une plage de 
tolérance comprise entre 7 μm et 20 μm. La valeur des ondulations 
ne doit pas dépasser 20 μm.

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe de service VICTOR REINZ 

Epaisseur de réparation ZKD 1,0 
Opel Twinport / Z 10 XEP

 

Joint de culasse avec Reinz n° 61-37250


