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 DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A] 30
Type de réseau de bord pour véhicules 24V
Type de poulie SANS
Poulies sans poulie
Connexion/pince avec connexion pour compte-tours
Pince M8 B+
Connectique PLUG621

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
T2/L - L 508 DG (309.40_) 82 ch 01.1970 > 12.1988

85 ch 01.1970 > 12.1988
T2/L - L 508 DG (309.41_, 309.42_) 82 ch 01.1970 > 12.1988

85 ch 01.1970 > 12.1988
T2/L - L 608 D (310.30_, 310.40_) 85 ch 01.1970 > 12.1988
T2/L - L 608 D (310.31_/32_/41_/42_) 85 ch 01.1970 > 12.1988
T2/L - L 613 D (310.42_, 310.510) 130 ch 04.1977 > 12.1988
T2/L - L 613 D (313.40_) 130 ch 04.1977 > 12.1988
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 MERCEDES-BENZ TRUCKS
LK/LN2 - 709 86 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 709 K 86 ch 03.1984 > 10.1990
LK/LN2 - 809 86 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 809 K 86 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 814 K 129 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 814 S 129 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 814, 814 L 129 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 817 F 158 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 914 129 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 914 K 129 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1114,1114 L 129 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1114 AK 129 ch 02.1987 > 12.1998
LK/LN2 - 1114 K 129 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1114 S 129 ch 03.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1117, 1117 L 158 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1117 K 158 ch 04.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1117 S, 1117 LS 158 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1120, 1120 L 201 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1314 129 ch 07.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1314 AK 129 ch 06.1987 > 12.1998
LK/LN2 - 1314 K 129 ch 07.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1317, 1317 L 158 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1317 AK 158 ch 08.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1317 K 170 ch 07.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1317 S, 1317 LS 158 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1320, 1320 L 201 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1320 S, 1320 LS 201 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1324, 1324 L 231 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1324 S, 1324 LS 231 ch 01.1984 > 12.1998
LK/LN2 - 1514, 1514 L 129 ch 01.1984 > 12.1998
MK - 1222 218 ch 07.1989 > 08.1994
MK - 1222 A, 1222 LA 218 ch 09.1989 > 07.1994
MK - 1222 F 218 ch 07.1989 > 08.1994
MK - 1222 S, 1222 LS 218 ch 07.1989 > 08.1994
MK - 1417 165 ch 07.1989 > 09.1996
MK - 1417 A 165 ch 09.1989 > 09.1996
MK - 1417 AK 165 ch 09.1989 > 09.1996
MK - 1417 K 165 ch 07.1989 > 09.1996
MK - 1420, 1420 L 211 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1420 LS 211 ch 02.1990 > 09.1996
MK - 1422, 1422 L 218 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1422 S, 1422 LS 218 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1426 S, 1426 LS 260 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1717, 1717 L 175 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1717 AK 175 ch 09.1989 > 08.1994
MK - 1717 K 175 ch 09.1989 > 08.1994
MK - 1720, 1720 L 204 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1720 S 211 ch 02.1990 > 08.1994
MK - 1722 296 ch 12.1988 > 08.1994
MK - 1722, 1722 L, 1722 LL 205 ch 12.1987 > 09.1996
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 MERCEDES-BENZ TRUCKS
MK - 1722 AK 205 ch 12.1988 > 08.1994

241 ch 12.1988 > 08.1994
272 ch 12.1988 > 08.1994

MK - 1722 K 208 ch 12.1988 > 08.1994
313 ch 12.1988 > 08.1994

MK - 1722 L 204 ch 12.1988 > 08.1994
MK - 1722 S 208 ch 12.1988 > 08.1994
MK - 1726, 1726 L, 1726 LL 265 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1726 AK 265 ch 06.1989 > 08.1994
MK - 1726 K 265 ch 12.1988 > 08.1994
MK - 1726 L, 1726 LL 340 ch 12.1988 > 08.1994
MK - 1726 S, 1726 LS 265 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1727 L 272 ch 12.1988 > 08.1994
MK - 1733, 1733 L, 1734 L 330 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1733 S, 1733 LS 330 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1820, 1820 L 211 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1824, 1824 L 245 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1827, 1827 L 272 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1827 S, 1827 LS 272 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1831, 1831 L 313 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1831 S, 1831 LS 313 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1834, 1834 L 340 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 1834 S, 1834 LS 340 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2420, 2420 L 204 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2422 224 ch 09.1989 > 08.1994
MK - 2422, 2422 L 208 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2422 B 218 ch 09.1989 > 08.1994
MK - 2422 K 218 ch 09.1989 > 08.1994
MK - 2426 265 ch 01.1990 > 08.1994
MK - 2426, 2426 L 265 ch 02.1990 > 08.1994
MK - 2426 B 265 ch 02.1990 > 08.1994
MK - 2433, 2433 L, 2434 L 330 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2433 K 330 ch 09.1989 > 07.1992
MK - 2433 S, 2433 LS 330 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2531, 2531 L 313 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2534, 2534 L 340 ch 12.1987 > 09.1996
MK - 2534 K 340 ch 01.1991 > 09.1996
MK - 2534 S, 2534 LS 340 ch 12.1987 > 09.1996
NG - 1217, 1217 L 168 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1217 A 168 ch 09.1975 > 09.1985
NG - 1217 AK 168 ch 09.1975 > 09.1985
NG - 1217 AS 168 ch 09.1975 > 09.1985
NG - 1217 K 168 ch 09.1975 > 12.1984
NG - 1217 KO 168 ch 09.1975 > 09.1985
NG - 1217 S, 1217 LS 168 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1414 136 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1414 K 136 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1417 C 170 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1417 CA 170 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1417 CAK 170 ch 04.1984 > 03.1991
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 MERCEDES-BENZ TRUCKS
NG - 1417 CK 170 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1420, 1420 L 204 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1422, 1422 L 216 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1425 S, 1425 LS 250 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1614 136 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1617 C, 1617 CL 170 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1617 CAK 170 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1617 CS 170 ch 04.1984 > 03.1991
NG - 1619, 1619 L 192 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1619 KO 192 ch 11.1974 > 01.1987
NG - 1620, 1620 L 204 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1622, 1622 L 204 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1622 AK 216 ch 05.1982 > 10.1989
NG - 1622 K 216 ch 05.1982 > 10.1989
NG - 1622 S 216 ch 05.1982 > 03.1991
NG - 1625, 1625 L 250 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1625 AK 250 ch 10.1980 > 11.1989
NG - 1625 K 250 ch 05.1980 > 11.1989
NG - 1625 S, 1625 LS 250 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1628, 1628 L 280 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1628 S, 1628 LS 280 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1633, 1633 L 330 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1633 S, 1633 LS 330 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1635 K 354 ch 02.1986 > 07.1989
NG - 1635, 1635 L 354 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1635 S, 1635 LS 354 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1636, 1636 L 355 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1636 S, 1636 LS 355 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1638 375 ch 11.1980 > 12.1986
NG - 1638 S, 1638 LS 375 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1644 435 ch 06.1986 > 08.1989
NG - 1644 S, 1644 LS 435 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1922 216 ch 10.1981 > 10.1990
NG - 1922 AK 216 ch 10.1981 > 03.1991
NG - 1922 K 216 ch 10.1981 > 03.1991
NG - 1922 S 216 ch 10.1981 > 03.1991
NG - 1928, 1928 L 280 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1928 A 280 ch 01.1980 > 03.1991
NG - 1928 AK 280 ch 01.1980 > 03.1991
NG - 1928 AS 280 ch 01.1980 > 03.1991
NG - 1928 K 280 ch 01.1980 > 03.1991
NG - 1928 S, 1928 LS 280 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1933 330 ch 11.1980 > 03.1991
NG - 1933 S, 1933 LS 330 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1935 354 ch 02.1986 > 09.1989
NG - 1935 AK 354 ch 09.1987 > 03.1991
NG - 1935 S, 1935 LS 354 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1936 355 ch 10.1981 > 03.1991
NG - 1936 AK 355 ch 10.1981 > 03.1991
NG - 1936 AS 355 ch 10.1981 > 03.1991
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 MERCEDES-BENZ TRUCKS
NG - 1936 K 355 ch 10.1981 > 03.1991
NG - 1938 375 ch 11.1980 > 06.1990
NG - 1938 S,1938 LS 375 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 1944 435 ch 10.1985 > 12.1989
NG - 1944 S, 1944 LS 435 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2025 S 250 ch 08.1983 > 03.1991
NG - 2028 LS 280 ch 01.1980 > 06.1989
NG - 2033 LS 330 ch 12.1981 > 05.1987
NG - 2035 S, 2035 LS 354 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2036 LS 355 ch 03.1984 > 03.1991
NG - 2220, 2220 L 204 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2222 216 ch 05.1982 > 03.1991
NG - 2222, 2222 L 216 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2222 B 204 ch 05.1982 > 03.1991
NG - 2222 K 216 ch 05.1982 > 03.1991
NG - 2225 250 ch 04.1985 > 03.1991
NG - 2225 B 250 ch 08.1983 > 03.1991
NG - 2228 280 ch 12.1979 > 03.1991
NG - 2228, 2228 L 280 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2228 S 280 ch 12.1979 > 03.1991
NG - 2233 330 ch 11.1980 > 05.1987
NG - 2233, 2233 L 330 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2235, 2235 L 354 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2235 K 354 ch 03.1986 > 07.1989
NG - 2235 S, 2235 LS 354 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2236 355 ch 09.1982 > 03.1991
NG - 2236 S 355 ch 12.1984 > 03.1991
NG - 2238, 2238 L 375 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2238 S 375 ch 01.1981 > 12.1986
NG - 2244, 2244 L 435 ch 08.1973 > 09.1996
NG - 2244 S 435 ch 10.1985 > 07.1989
NG - 2628 280 ch 02.1980 > 03.1991
NG - 2628 A 280 ch 02.1980 > 03.1991

450 ch 01.1990 > 03.1991
NG - 2628 AK 280 ch 02.1980 > 03.1991
NG - 2628 AS 280 ch 02.1980 > 03.1991
NG - 2628 B 280 ch 02.1980 > 08.1989
NG - 2628 K 280 ch 02.1980 > 03.1991
NG - 2628 S 280 ch 02.1980 > 03.1991
NG - 2633 330 ch 05.1982 > 05.1987
NG - 2633 S 330 ch 05.1982 > 05.1987
NG - 2635 354 ch 04.1986 > 03.1991
NG - 2635 S 354 ch 04.1986 > 03.1991
NG - 2636 355 ch 11.1981 > 03.1991
NG - 2636 A 355 ch 11.1981 > 03.1991
NG - 2636 AK 355 ch 11.1981 > 03.1991
NG - 2636 AS 355 ch 11.1981 > 03.1991
NG - 2636 K 355 ch 11.1981 > 03.1991
NG - 2636 S 355 ch 11.1981 > 03.1991
NG - 2638 S 375 ch 01.1981 > 12.1986
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 MERCEDES-BENZ TRUCKS
NG - 2644 S 435 ch 10.1985 > 02.1990
NG - 3025 B 250 ch 12.1985 > 07.1987
NG - 3228 B 280 ch 07.1987 > 03.1991
NG - 3228 K 280 ch 07.1987 > 03.1991
NG - 3328 B 280 ch 07.1982 > 07.1987
NG - 3328 K 280 ch 07.1982 > 07.1987
NG - 3336 355 ch 12.1982 > 11.1991
NG - 3336 AK 355 ch 09.1986 > 11.1991
NG - 3336 K 355 ch 12.1982 > 11.1991
NG - 3336 S 355 ch 12.1982 > 11.1991
NG - 3528 B 280 ch 07.1987 > 09.1989
NG - 3528 K 280 ch 07.1987 > 09.1989
NG - 3535 AK 354 ch 09.1987 > 02.1990
NG - 3535 K 354 ch 09.1987 > 01.1989
SK - 1728, 1729, 1729 L 286 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1729 AK 290 ch 07.1988 > 09.1993
SK - 1729 K 290 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 1729 S, 1729 LS 286 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1735 AK 354 ch 08.1989 > 08.1994
SK - 1735 K 340 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 1735 L 296 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 1735 S, 1735 LS 354 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1735, 1735 L 354 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1748 S, 1748 LS 480 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1748, 1748 L 480 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1838, 1838 L 381 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1838 K 381 ch 12.1990 > 09.1996
SK - 1838 S, 1838 LS 381 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1850, 1850 L 492 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1850 S, 1850 LS 492 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1922 218 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1922 AK 218 ch 08.1989 > 08.1994
SK - 1922 K 218 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1922 S 218 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1929, 1929 L 286 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 1929 AS 290 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 1929 K 286 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 1929 S 286 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 1935 354 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1935 AK 340 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1935 AS 340 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1935 K 340 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1935 S 366 ch 05.1989 > 08.1994
SK - 1948 480 ch 09.1988 > 07.1992
SK - 2050 492 ch 01.1991 > 09.1996
SK - 2050 S 492 ch 01.1991 > 09.1996
SK - 2429 286 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 2429, 2429 L 290 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 2429 K 286 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 2429 S 290 ch 07.1988 > 08.1994
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 MERCEDES-BENZ TRUCKS
SK - 2429 S, 2429 LS 290 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 2435 354 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 2435, 2435 L 354 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 2435 K 340 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 2435 S 340 ch 07.1988 > 08.1994
SK - 2435 S, 2435 LS 354 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 2448, 2448 L 480 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 2448 LS 480 ch 07.1988 > 07.1992
SK - 2448 S 480 ch 07.1988 > 07.1992
SK - 2538 381 ch 03.1991 > 09.1996
SK - 2538, 2538 L 381 ch 07.1987 > 09.1996
SK - 3535 AK 362 ch 02.1990 > 08.1994

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


