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 DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A] 35
Type de réseau de bord pour véhicules 24V
Type de poulie SANS
Poulies sans poulie
Connexion/pince avec connexion pour compte-tours
Pince M6 B+
Connectique PLUG621

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs
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 APPLICATIONS

 MAN
G - 10.136 F,10.136 FL 136 ch 09.1981 > 09.1987
G - 10.136 FK 136 ch 09.1981 > 09.1987
G - 6.90 F 90 ch 10.1979 > 09.1987
G - 6.90 FK 90 ch 10.1979 > 09.1987
G - 8.136 F,8.136 FL 136 ch 10.1979 > 09.1987
G - 8.136 FAE 136 ch 12.1983 > 08.1988
G - 8.136 FK 136 ch 10.1979 > 08.1988
G - 8.136 FOC 136 ch 03.1982 > 07.1988
G - 8.90 F 90 ch 10.1979 > 09.1987
G - 8.90 FK 90 ch 10.1979 > 09.1987
G - 9.136 F,9.136 FL 136 ch 10.1979 > 09.1987
G - 9.136 FAE 136 ch 12.1983 > 08.1988
G - 9.136 FK 136 ch 10.1979 > 08.1988
G - 9.136 FOC 136 ch 03.1982 > 07.1988
G 90 - 10.150 F,10.150 FL 125 ch 05.1990 > 10.1993

150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 10.150 FK 150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 6.100 F 102 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 6.100 FK 102 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 8.100 F 102 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 8.100 FK 102 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 8.150 F,8.150 FL 125 ch 05.1990 > 10.1993

150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 8.150 FAE 150 ch 05.1988 > 05.1995
G 90 - 8.150 FAKO 150 ch 10.1992 > 05.1995
G 90 - 8.150 FK 150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 8.150 FOC 150 ch 07.1988 > 10.1993
G 90 - 8.150 FS,8.150 FLS 150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 8.170 FOC 170 ch 02.1989 > 10.1993
G 90 - 9.150 F,9.150 FL 125 ch 05.1990 > 10.1993

150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 9.150 FAE 150 ch 05.1988 > 05.1992
G 90 - 9.150 FAKO 150 ch 10.1992 > 05.1995
G 90 - 9.150 FK 150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 9.150 FOC 150 ch 07.1988 > 10.1993
G 90 - 9.150 FS,9.150 FLS 150 ch 09.1987 > 10.1993
G 90 - 9.170 FOC 170 ch 02.1989 > 10.1993
L 2000 - 8.103 LC, 8.103 LLC 102 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 8.103 LK 102 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 8.153 LC,8.153 LLC 155 ch 10.1993 > 07.1997
L 2000 - 8.153 LK 155 ch 10.1993 > 07.1997
L 2000 - 8.163 LC,8.163 LLC 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 8.163 LLS, LLRS 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 8.223 LC,8.223 LLC 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 8.223 LK 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 8.223 LLS 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC 220 ch 05.1994 > 
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L 2000 - 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 8.224 LLS, LLRS 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 9.153 LC,9.153 LLC 155 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 9.153 LLS 155 ch 10.1993 > 12.1995
L 2000 - 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 9.163 LLS, LLRS 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 9.223 LC,9.223 LLC 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 9.223 LK 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 9.223 LLS 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 9.224 LLS, LLRS 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.153 LC,10.153 LLC 155 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 10.153 LK 155 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 10.153 LLS 155 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.163 LC,10.163 LLC 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.163 LLS, LLRS 155 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.223 LC,10.223 LLC 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 10.223 LK 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 10.223 LLS 220 ch 10.1993 > 06.1996
L 2000 - 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 220 ch 05.1994 > 
L 2000 - 10.224 LLS, LLRS 220 ch 05.1994 > 
M 90 - 12.152 F,12.152 FL 150 ch 12.1988 > 05.1994
M 90 - 12.152 FK 150 ch 12.1988 > 05.1994
M 90 - 12.152 FS,12.152 FLS 150 ch 12.1988 > 05.1994
M 90 - 12.192 F,12.192 FL 190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 12.192 FA 190 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 12.192 FAK 190 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 12.192 FK 190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 12.192 FS,12.192 FLS 190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 12.232 F,12.232 FL 230 ch 08.1988 > 06.1996
M 90 - 12.232 FA 230 ch 05.1990 > 06.1996
M 90 - 12.232 FAK 230 ch 05.1990 > 06.1996
M 90 - 12.232 FK 230 ch 08.1988 > 06.1996
M 90 - 12.232 FS,12.232 FLS 230 ch 08.1988 > 06.1996
M 90 - 12.272 F,12.272 FL 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 12.272 FA 269 ch 10.1993 > 04.1995
M 90 - 12.272 FAK 269 ch 10.1993 > 04.1995
M 90 - 12.272 FK 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 12.272 FS,12.272 FLS 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 14.152 F,14.152 FL 150 ch 12.1988 > 04.1994

155 ch 05.1994 > 06.1996
M 90 - 14.152 FK 150 ch 12.1988 > 05.1994

155 ch 05.1994 > 06.1996
M 90 - 14.152 FS,14.152 FLS 150 ch 12.1988 > 05.1994

155 ch 05.1994 > 06.1996
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M 90 - 14.192 F,14.192 FL 186 ch 08.1988 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 14.192 FK 186 ch 08.1988 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 14.192 FS,14.192 FLS 186 ch 08.1988 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 14.232 F,14.232 FL 218 ch 05.1990 > 04.1995

230 ch 08.1988 > 06.1996
M 90 - 14.232 FK 230 ch 08.1988 > 06.1996
M 90 - 14.232 FS,14.232 FLS 218 ch 05.1990 > 04.1995

230 ch 08.1988 > 06.1996
M 90 - 14.272 F,14.272 FL 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 14.272 FK 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 14.272 FS,14.272 FLS 269 ch 12.1992 > 06.1996
M 90 - 17.192 F,17.192 FL 186 ch 08.1988 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 04.1995
M 90 - 17.192 FA 186 ch 02.1989 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 17.192 FAK 186 ch 02.1989 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 06.1996
M 90 - 17.192 FK 186 ch 08.1988 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 01.1991
M 90 - 17.192 FS,17.192 FLS 186 ch 08.1988 > 06.1990

190 ch 07.1990 > 04.1995
M 90 - 17.232 F,17.232 FL 218 ch 05.1990 > 04.1995

230 ch 08.1988 > 04.1995
M 90 - 17.232 FA 218 ch 05.1990 > 04.1995

230 ch 02.1989 > 06.1996
M 90 - 17.232 FAK 218 ch 05.1990 > 04.1995

230 ch 02.1989 > 06.1996
M 90 - 17.232 FK 218 ch 05.1990 > 01.1991

230 ch 08.1988 > 01.1991
M 90 - 17.232 FS,17.232 FLS 218 ch 05.1990 > 04.1995

230 ch 08.1988 > 04.1995
M 90 - 17.272 FLS 269 ch 10.1992 > 05.1995
M 90 - 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL 190 ch 09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.192 FK 190 ch 09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL 230 ch 09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.232 FK 230 ch 09.1990 > 06.1996
M 90 - 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 18.272 FK 269 ch 10.1992 > 06.1996
M 90 - 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL 190 ch 07.1989 > 06.1996
M 90 - 24.232 FNL 218 ch 05.1990 > 04.1995
M 90 - 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL 230 ch 07.1989 > 06.1996
M 90 - 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269 ch 10.1992 > 06.1996
R - FRH 362 360 ch 05.1985 > 12.1992
Véhicule à porteur remorqueur - 19.332 U,19.322 ULL 330 ch 07.1986 > 02.1990
Véhicule à porteur remorqueur - 19.362 U,19.362 ULL 360 ch 07.1986 > 01.1991
Véhicule à porteur remorqueur - 24.332 UNL,24.332 UNLL 330 ch 10.1986 > 02.1990
Véhicule à porteur remorqueur - 24.362 UNL,24.362 UNLL 360 ch 10.1986 > 02.1990

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


