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Service Information

PFG110 macht das Leben leichter

Um den Werkstattalltag leichter zu machen, haben wir das Bremsenfett  
PFG110 verbessert.

PFG110 ersetzt die folgenden Fette.

 	 PFG101 ausgenommen Führungen und Rückenplatten (*siehe Seite 2)
 	 PFG102
 	 PFG106

Dieses speziel entwickelte Fett kann verwendet werden für:

 	 Alle mechanischen Teile und Einstelleinrichtungen
 	 Gummidichtungen die mit Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4 und DOT5.1 in   
  Berührung kommen
 	 Für alle Lagerungen und Führungen  
  im Bremssystem in denen Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4 und DOT5.1  
  verwendet werden
 	 Führungsbuchsen und Führungsbolzen
 	 Kupplungsgeber und -nehmerzylinder

Für folgende Anwendungen kann PFG110 nicht verwendet werden:

 	 Im Zusammenhang mit Aluminiumbauteilen, die unter  
  hoher Belastung stehen
 	 Bremsbelagsführungen im Bremssattel
 	 Belagrückenplatten

Produkteigenschaften:

 	 Hervorragender Schutz gegen Verschleiß
 	 Sehr hohe Trageigenschaften
 	 Gute Haftung
 	 Wasserabweisend
 	 Sehr guter Korrosionsschutz
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Service Information

* Anstatt PFG101 verwenden wir für die Führungen bei  
 Trommelbremsbelägen ein spezielles Fett.

Dieses Fett wird in 3 Gramm Folienbeutel jedem:

 	 Bremsen Kit (BK)
  Superkit (GSK)

beigelegt.

Beispiele:

Superkit (GSK)

Brake Kit (BK)


