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 DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW] 6.6
Nombre de dents 12T
Direction de rotation rotation CW
Nombre de trous de fixation 3
Connectique SOL67

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

 APPLICATIONS

 RENAULT TRUCKS
C - C 260.19 261 ch 10.1982 > 05.1991

261 ch 10.1982 > 05.1991
C - C 260.19,C 280.19 261 ch 10.1982 > 10.1998
C - C 260.26 261 ch 10.1982 > 05.1991

261 ch 10.1982 > 05.1991
C - C 280.19 275 ch 07.1992 > 03.1993
C - C 290.19,C 300.19 291 ch 10.1982 > 10.1998
C - C 290.19/T 291 ch 05.1986 > 05.1991

291 ch 05.1986 > 05.1991
C - C 290.26,C 300.26 291 ch 10.1982 > 10.1998

291 ch 05.1986 > 10.1998
C - CCH 300.26 302 ch 09.1990 > 03.1993

302 ch 09.1990 > 03.1993
C - CCH 300.30 302 ch 09.1990 > 03.1993

302 ch 09.1990 > 03.1993
G - G 210.16 208 ch 11.1983 > 02.1990
G - G 210.17 BOM 208 ch 11.1983 > 02.1990

208 ch 11.1983 > 02.1990
G - G 210.18 BOM 208 ch 11.1983 > 02.1990
G - G 210.19 208 ch 11.1983 > 02.1990
G - G 210.19 BOM 208 ch 11.1983 > 02.1990

 



   http://www.groupe-dasilva.com 020799

Page 2/4 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 11.02.2019 10:56

 RENAULT TRUCKS
G - G 220.17 BOM 219 ch 03.1991 > 09.1991

219 ch 03.1991 > 09.1991
G - G 220.19 BOM 219 ch 03.1991 > 09.1991
G - G 230.11 230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 230.13 230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 230.13 SP 230 ch 01.1985 > 08.1991
G - G 230.15 230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 230.15/T 230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 230.16 230 ch 01.1985 > 05.1990

230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 230.17 230 ch 01.1985 > 05.1990

230 ch 01.1985 > 05.1990
230 ch 01.1985 > 05.1990

G - G 230.17/T 230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 230.19 230 ch 01.1985 > 05.1990

230 ch 01.1985 > 05.1990
G - G 260.15/T 261 ch 10.1982 > 05.1990
G - G 260.16 261 ch 10.1982 > 05.1990

261 ch 10.1982 > 05.1990
G - G 260.17 261 ch 10.1982 > 05.1990

261 ch 10.1982 > 05.1990
261 ch 10.1982 > 05.1990
275 ch 01.1990 > 09.1991

G - G 260.17/T 261 ch 10.1982 > 05.1990
G - G 260.19 261 ch 10.1982 > 05.1990

261 ch 10.1982 > 05.1990
261 ch 10.1982 > 05.1990

G - G 260.19/T 261 ch 10.1982 > 05.1990
G - G 260.22/T 261 ch 10.1982 > 05.1990
G - G 260.24 CIT 261 ch 10.1982 > 05.1990
G - G 280.13 275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.15 275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.15/T 275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.16 275 ch 01.1990 > 09.1991

275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.18 275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.19 275 ch 01.1990 > 09.1991

275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.24 275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 280.26 275 ch 01.1990 > 09.1991
G - G 290.17/TD 291 ch 11.1985 > 12.1989
G - G 290.19 291 ch 11.1985 > 12.1989

291 ch 11.1985 > 12.1989
291 ch 11.1985 > 12.1989

G - G 290.19/T 291 ch 11.1985 > 12.1989
G - G 290.22/TD 291 ch 11.1985 > 12.1989
G - G 290.24 291 ch 11.1985 > 12.1989
G - G 290.24 CIT 291 ch 11.1985 > 12.1989

291 ch 11.1985 > 12.1989
G - G 290.26 291 ch 11.1985 > 12.1989
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 RENAULT TRUCKS
(suite) G - G 290.26 291 ch 11.1985 > 12.1989
G - G 300.13 302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.15 302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.15/T 302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.16 302 ch 01.1990 > 08.1991

302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.17 302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.19 302 ch 01.1990 > 08.1991

302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.19/T 302 ch 01.1990 > 08.1991

302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.24 302 ch 01.1990 > 08.1991

302 ch 01.1990 > 08.1991
302 ch 01.1990 > 08.1991

G - G 300.25 302 ch 01.1990 > 08.1991
302 ch 01.1990 > 08.1991

G - G 300.26 302 ch 01.1990 > 08.1991
302 ch 01.1990 > 08.1991
302 ch 01.1990 > 08.1991

G - G 300.26 CIT 302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 300.26/T 302 ch 01.1990 > 08.1991
G - G 320.19 326 ch 11.1988 > 05.1990
G - G 320.19 T 326 ch 11.1988 > 05.1990
G - G 320.24 326 ch 11.1988 > 05.1990
G - G 330.13 326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 330.15 326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 330.16 326 ch 02.1990 > 08.1991

326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 330.17 326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 330.17/T 326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 330.19 326 ch 02.1990 > 08.1991

326 ch 02.1990 > 08.1991
326 ch 02.1990 > 08.1991

G - G 330.24 326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 330.26 326 ch 02.1990 > 08.1991

326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 340ti.19/T,G 330.19/T 326 ch 02.1990 > 08.1991
G - G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 326 ch 01.1990 > 08.1991
Kerax - 350.34 347 ch 01.2003 > 
Manager - G 230.13 SP 230 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.16 275 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.19 275 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 280.24 275 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 300.19 302 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.13 326 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.15 326 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.17 326 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.18 326 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.19 326 ch 09.1991 > 03.1993
Manager - G 330.24 326 ch 09.1991 > 03.1993
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 RENAULT TRUCKS
Manager - G 330.26 326 ch 09.1991 > 03.1993
Maxter - G 280.18 275 ch 10.1992 > 03.1993

275 ch 10.1992 > 03.1993
Maxter - G 280.18/T 275 ch 10.1992 > 03.1993
Premium - Distribution 300.16D 298 ch 04.1996 > 
Premium - Distribution 400.18D 392 ch 01.2000 > 
Premium - Distribution 400.18D/T 392 ch 01.2000 > 
Premium - Route 340.24 339 ch 04.1996 > 
Premium - Route 385.26 381 ch 04.1996 > 
R - R 330.17 326 ch 05.1988 > 05.1991
R - R 330.17/T 326 ch 05.1988 > 05.1991
R - R 330.19 326 ch 05.1988 > 05.1991
R - R 330.19/T 326 ch 05.1988 > 05.1991
R - R 330.24 326 ch 05.1988 > 05.1991
R - R 340ti.16/T 339 ch 01.1990 > 05.1991
R - R 340ti.17 339 ch 01.1990 > 05.1991
R - R 340ti.18 339 ch 01.1990 > 05.1991

339 ch 01.1990 > 05.1991
339 ch 01.1990 > 05.1991

R - R 340ti.18/T 339 ch 01.1990 > 05.1991
R - R 340ti.19 339 ch 01.1990 > 05.1991
R - R 340ti.19/T 339 ch 01.1990 > 05.1991
R - R 340ti.24 339 ch 01.1990 > 05.1991
R - R 340ti.26 339 ch 01.1990 > 05.1991

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


