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 DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW] 0.65
Nombre de dents 9T
Direction de rotation rotation CCW
Nombre de trous de fixation 2
Connectique SOL65

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

 APPLICATIONS

 RENAULT
4 (112_) - 0.8 27 ch 01.1981 > 09.1982
4 (112_) - 0.8 (1123) 26 ch 10.1962 > 09.1983

29 ch 10.1983 > 10.1988
34 ch 09.1971 > 12.1988

4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 26 ch 09.1971 > 08.1982
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 (2106) 34 ch 09.1966 > 12.1988
4 Fourgonnette (R21_, R23_) - 0.8 (2391) 29 ch 04.1983 > 07.1989
5 (122_) - 0.8 (1221, 1391) 37 ch 01.1982 > 12.1984
5 (122_) - 0.8 (1221, 1391, 1220) 35 ch 10.1972 > 08.1984
5 Société (238_) - 0.8 (2381) 35 ch 10.1972 > 08.1984
6 (118_) - 0.8 34 ch 10.1969 > 04.1980
6 (118_) - 1.1 48 ch 07.1971 > 04.1980
RODEO 4 - 0.8 34 ch 08.1971 > 11.1981
RODEO 6 - 1.1 48 ch 08.1973 > 11.1981

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


