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 DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW] 0.9
Nombre de dents 8T
Direction de rotation rotation CW
Nombre de taraudages 2
Nombre de trous de fixation 3
Connectique SOL65

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



   http://www.groupe-dasilva.com 040751

Page 2/3 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 11.02.2019 10:59

 APPLICATIONS

 KIA
RIO (00-05) (DC) - 1.3 75 ch 09.2000 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) - 1.5 98 ch 09.2000 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) Break - 1.5 97 ch 09.2002 > 02.2005

98 ch 08.2000 > 02.2005

 MAZDA
323 (85-89) (BF) - 1.4 60 ch 04.1987 > 07.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5 i 95 ch 08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5 i Turbo 115 ch 08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.3 68 ch 01.1986 > 06.1987

71 ch 01.1986 > 06.1987
323 (85-89) Break (BW) - 1.6 73 ch 09.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5 i 95 ch 08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5 i Turbo 115 ch 08.1985 > 05.1989
323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V GT 128 ch 09.1989 > 03.1993
323 (89-94) S (BG) - 1.3 16V 73 ch 04.1991 > 07.1994
323 (94-98) C (BA) - 1.5 16V 88 ch 08.1994 > 09.1998
323 (94-98) F (BA) - 1.5 16V 88 ch 07.1994 > 09.1998
323 (94-98) S (BA) - 1.5 16V 88 ch 08.1994 > 09.1998
626 (83-87) (GC) - 1.6 80 ch 11.1982 > 06.1987
626 (83-87) (GC) - 2.0 101 ch 03.1983 > 09.1987

120 ch 01.1986 > 09.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 1.6 75 ch 03.1983 > 09.1987

80 ch 03.1983 > 09.1987
626 (83-87) Hatchback (GC) - 2.0 93 ch 01.1985 > 09.1987

120 ch 01.1986 > 09.1987
626 (88-92) (GD) - 1.8 88 ch 11.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 90 ch 09.1987 > 10.1990
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V 107 ch 09.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V 140 ch 11.1987 > 05.1992

148 ch 07.1987 > 09.1989
626 (88-92) Break (GV) - 1.8 88 ch 01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 90 ch 10.1988 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 12V 110 ch 09.1987 > 01.1990
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V 150 ch 11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.6 82 ch 06.1987 > 05.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8 88 ch 09.1987 > 08.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.6 82 ch 06.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 90 ch 09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V 107 ch 11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V 140 ch 11.1987 > 10.1990

148 ch 06.1987 > 08.1989
929 (80-86) (HB) - 2.0 i GLX 120 ch 10.1984 > 07.1987
929 (80-86) Break (HV) - 2.0 90 ch 01.1983 > 12.1987
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.2 92 ch 08.1991 > 12.1996
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.2 8V 4WD 92 ch 06.1999 > 
E-SERIE (83-99) Bus (SR1) - 2.0 E2000 86 ch 11.1984 > 02.1988
E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.0 E2000 82 ch 03.1991 > 05.1994
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 MAZDA
(suite) E-SERIE (83-99) Camionnette (SR2) - 2.0 E2000 86 ch 05.1985 > 04.1989

95 ch 06.1994 > 
MX-3 (EC) - 1.6 i 107 ch 01.1994 > 
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V 107 ch 06.1994 > 

113 ch 08.1992 > 05.1994

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


