
 

 

 
 

Zylinderkopfhaubendichtung 

OPEL V6 
C25XE | X25XE | X30XE  
Y26SE | Y32SE | Z32SSE 
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Opel liefert für die Motoren zwei Varianten an Zylinderkopfhaubendichtungen. 
 

Für Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer bis 21 999 999  
wird die zweiteilige Zylinderkopfhaubendichtung eingebaut. 
(OE Nr. 6 07 642 dient nur zu Vergleichzwecken) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab Fahrgestellnummer  31 000 001 
wird die einteilige Zylinderkopfhaubendichtung eingebaut.. 
(OE Nr. 56 07 833 dient nur zu Vergleichszwecken) 
 

             
 
 
Bei Elring können Sie diese unter einer Nr. 469.440 bestellen. 
Die Zylinderkopfhaubendichtung inklusive O-Ringe erhalten Sie als Satz unter Elring Nr. 372.320. 
 
Für Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer bis 21 999 999 durchtrennen Sie bitte die Stege damit Sie eine 
zweiteilige Zylinderkopfhaubendichtung erhalten. 
 


