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 DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm] 518
Nb de cannelures CR 25

pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm] 56
Ø bol CR [mm] 88
Ø bol CB [mm] 100
Nombre de trous de fixation 6
Ø des trous de fixation [mm] 8

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-100     Conseils de montage des cardans
BT-104     Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105     Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131     Refus des carcasses transmissions

 APPLICATIONS

 FIAT
CROMA (85-96) (154) - 1600 83 ch 12.1985 > 12.1990
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. 94 ch 11.1992 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 91 ch 05.1989 > 10.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 16V 137 ch 08.1992 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2000 CHT 100 ch 01.1991 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 CHT (154.AC) 90 ch 12.1985 > 02.1989
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AD) 120 ch 03.1987 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM) 113 ch 03.1986 > 09.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 116 ch 10.1987 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo 151 ch 11.1986 > 11.1988
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM) 155 ch 12.1985 > 06.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) 150 ch 06.1987 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2500 D 75 ch 12.1985 > 12.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.AE) 101 ch 12.1985 > 08.1989
CROMA (85-96) (154) - 2500 TD (154.LL, 154.PL) 115 ch 05.1989 > 01.1993
CROMA (85-96) (154) - 2500 TDE 105 ch 12.1991 > 01.1993
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 LANCIA
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 113 ch 03.1986 > 06.1987
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. (834B) 120 ch 11.1984 > 06.1987
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. Turbo (834C) 166 ch 11.1984 > 06.1987
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo D (834D) 101 ch 11.1984 > 06.1987
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AE) 115 ch 06.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AM) 105 ch 05.1988 > 07.1992
THEMA (84-94) (834) - 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 147 ch 06.1988 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2850 V6 i.e. (834F) 150 ch 11.1984 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 3000 V6 (834GD, 834FD) 171 ch 08.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) - 8.32 (834FS) 205 ch 10.1987 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834D) 101 ch 03.1987 > 06.1987
THEMA (84-94) (834) SW - 3000 V6 (834GD, 834FD) 171 ch 09.1992 > 07.1994

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


