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 DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement hydraulique
Pour fabricant TRW
Type de capteur (non fourni) Sans
Livré avec sans biellettes de direction

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-110     Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132     Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174     Rinçage du circuit Hydraulique

 APPLICATIONS

 AUDI
A1 (2010-) (8X1) - 1.2 TFSI 86 ch 05.2010 > 
A1 (2010-) (8X1) - 1.4 TFSI 122 ch 05.2010 > 

140 ch 04.2012 > 
185 ch 01.2011 > 

A1 (2010-) (8X1) - 1.6 TDI 90 ch 03.2011 > 
105 ch 05.2010 > 

A1 (2010-) (8X1) - 2.0 TDI 143 ch 09.2011 > 
A1 (2010-) (8X1) - 2.0 TFSI quattro 256 ch 03.2012 > 
A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.2 TFSI 86 ch 01.2012 > 
A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.4 TFSI 122 ch 11.2011 > 

140 ch 04.2012 > 
185 ch 11.2011 > 

A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.6 TDI 90 ch 11.2011 > 
105 ch 11.2011 > 

A1 (2012-) Sportback (8XA) - 2.0 TDI 143 ch 09.2011 > 
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 SEAT
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.2 60 ch 07.2009 > 

70 ch 03.2008 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.2 TDI 75 ch 05.2010 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.2 TSI 86 ch 08.2012 > 

105 ch 09.2010 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.4 85 ch 03.2008 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.4 TDI 80 ch 07.2008 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.4 TSI 150 ch 06.2009 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.6 105 ch 05.2008 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.6 LPG 81 ch 05.2011 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.6 TDI 75 ch 05.2010 > 06.2010

90 ch 05.2009 > 
105 ch 05.2009 > 

IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 1.9 TDI 90 ch 07.2008 > 
105 ch 03.2008 > 

IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 2.0 115 ch 10.2008 > 
IBIZA (08-17) (6J5, 6P5) - 2.0 TDI 143 ch 01.2010 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.2 60 ch 05.2010 > 

70 ch 05.2010 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.2 TDI 75 ch 04.2010 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.2 TSI 86 ch 09.2012 > 

105 ch 09.2010 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.4 85 ch 03.2010 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.4 TSI 150 ch 02.2012 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.6 105 ch 02.2012 > 
IBIZA (08-17) Break (6J8, 6P8) - 1.6 TDI 90 ch 03.2010 > 

105 ch 03.2010 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.2 60 ch 07.2009 > 

70 ch 07.2008 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.2 TDI 75 ch 05.2010 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.2 TSI 105 ch 09.2010 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.4 85 ch 07.2008 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.4 TDI 80 ch 07.2008 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.4 TSI 150 ch 06.2009 > 

180 ch 06.2009 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.6 105 ch 07.2008 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.6 LPG 81 ch 05.2011 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.6 TDI 75 ch 05.2010 > 06.2010

90 ch 05.2009 > 
105 ch 05.2009 > 

IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 1.9 TDI 90 ch 07.2008 > 
105 ch 07.2008 > 

IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 2.0 115 ch 10.2008 > 
IBIZA (08-17) SportCoupe (6J1, 6P1) - 2.0 TDI 143 ch 01.2010 > 
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 SKODA
RAPID (2012-) (NH3) - 1.2 75 ch 07.2012 > 
RAPID (2012-) (NH3) - 1.2 TSI 105 ch 07.2012 > 

86 ch 07.2012 > 
RAPID (2012-) (NH3) - 1.4 TSI 122 ch 07.2012 > 
RAPID (2012-) (NH3) - 1.6 105 ch 07.2013 > 
RAPID (2012-) (NH3) - 1.6 TDI 105 ch 07.2012 > 

90 ch 08.2013 > 

 VOLKSWAGEN
POLO (09-18) (6R_) - 1.2 60 ch 06.2009 > 

70 ch 06.2009 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.2 TDI 75 ch 10.2009 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.2 TSI 90 ch 05.2011 > 

105 ch 06.2009 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.4 85 ch 06.2009 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.4 BiFuel 82 ch 03.2010 > 01.2011
POLO (09-18) (6R_) - 1.4 GTI 180 ch 05.2010 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.4 TSI 140 ch 10.2012 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.6 BiFuel 82 ch 01.2011 > 
POLO (09-18) (6R_) - 1.6 TDI 75 ch 06.2009 > 

90 ch 06.2009 > 
105 ch 06.2009 > 

POLO (09-18) (6R_) - 2.0 R WRC 220 ch 08.2013 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


