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 DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement hydraulique
Pour fabricant ZF / LuK
Type de poulie PVR6
Fixation de la poulie Pressée
Poulie Ø [mm] 129
Hauteur de poulie [mm] 111
Raccord d'entrée Ø16mm
Raccord de sortie F16x150
Position de la pipe d'entrée [h] 12
Sens de rotation Horaire [CW]

ATTENTION Joint raccord d'entrée non fournit

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-110     Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132     Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171     Précautions de montage pompes
BT-174     Rinçage du circuit Hydraulique



   http://www.groupe-dasilva.com DP2658

Page 2/2 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 02.01.2019 12:01

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE C (93-00) (W202) - C240 2.6 (202.026) 170 ch 06.1997 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 Turbo-D (202.128) 150 ch 01.1996 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C43 4.3 AMG (202.033) 306 ch 08.1997 > 05.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C240 2.4 T (202.086) 170 ch 06.1997 > 09.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C240 2.6 T (202.088) 170 ch 09.2000 > 03.2001
CLASSE E (95-03) (W210) - E240 2.4 (210.061) 170 ch 06.1997 > 08.2000
CLASSE E (95-03) (W210) - E240 2.6 (210.062) 170 ch 08.2000 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E280 2.8 (210.063) 204 ch 12.1996 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E280 2.8 4-matic (210.081) 204 ch 12.1996 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 (210.055) 220 ch 06.1995 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 (210.065) 224 ch 06.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 4-matic (210.082) 224 ch 06.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E430 4.3 (210.070) 279 ch 06.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E430 4.3 4-matic (210.083) 279 ch 05.1999 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E55 5.5 AMG (210.074) 354 ch 08.1997 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E55 5.5 AMG 4-matic (210.083) 354 ch 03.2001 > 03.2002
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E240 2.4 T (210.261) 170 ch 06.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E240 2.6 T (210.262) 170 ch 08.2000 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E280 2.8 T (210.263) 204 ch 12.1996 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E280 2.8 T 4-matic (210.281) 204 ch 12.1996 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E320 3.2 T (210.265) 224 ch 12.1996 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E320 3.2 T 4-matic (210.282) 224 ch 12.1996 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E430 4.3 T (210.270) 279 ch 06.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E430 4.3 T 4-matic (210.283) 279 ch 05.1999 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E55 5.5 T AMG (210.274) 354 ch 08.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E55 5.5 T AMG 4-matic (210.283) 354 ch 03.2001 > 03.2003
CLASSE M (98-05) (W163) - ML320 3.2 (163.154) 218 ch 02.1998 > 08.2002
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 235 ch 02.2003 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 (163.157) 245 ch 08.2002 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML430 4.3 (163.172) 272 ch 02.1998 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML500 5.0 (163.175) 292 ch 09.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML55 5.5 AMG (163.174) 347 ch 02.2000 > 06.2005
CLK (96-03) (C208) - 320 (208.365) 218 ch 06.1997 > 06.2002
CLK (96-03) (C208) - 430 (208.370) 279 ch 07.1998 > 06.2002
CLK (96-03) (C208) - 55 AMG (208.374) 347 ch 08.1999 > 06.2002
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 320 (208.465) 218 ch 03.1998 > 03.2002
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 430 (208.470) 279 ch 09.1998 > 03.2002
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 55 AMG (208.474) 347 ch 01.2000 > 03.2002

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


