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 DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement hydraulique
Pour fabricant ZF
Fixation de la poulie Pignon rectangulaire
Raccord d'entrée F18x150
Raccord de sortie F14x150
Sens de rotation Horaire [CW]
Accessoires Sans pipe d'entrée

Corps Aluminium

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-110     Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132     Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171     Précautions de montage pompes
BT-174     Rinçage du circuit Hydraulique
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 APPLICATIONS

 CITROËN
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 155 157 ch 07.2010 > 
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 160 156 ch 09.2006 > 
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 155 156 ch 07.2010 > 
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 160 156 ch 09.2006 > 
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 3.0 HDi 160 156 ch 09.2006 > 

 FIAT
DUCATO (2006-) Bus (250) - 160 Multijet Power 3.0 D 158 ch 07.2006 > 
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 160 Multijet Power 3.0 D 158 ch 07.2006 > 
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 160 Multijet Power 3.0 D 158 ch 07.2006 > 

 IVECO
DAILY (06-11) - 3.0 35S14 G 136 ch 07.2009 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14_/D/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 S 15 150 ch 06.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 G/GD/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 GV/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 V/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 17_/D/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 17 K/DK 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 17 V/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 S 17 W/WD 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 18 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18 V/P 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14_/D/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 G/GD/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 GV/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 V/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 17_/D/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 17 K/DK 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 17 V/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18 V/P 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 14_/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 17_/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 17 V/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18_/D/P 176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 14_/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 14 G/GD/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 14 GV/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 14 V/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 17_/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 17 K/DK 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 17 V/P 170 ch 07.2007 > 
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 IVECO
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 18 176 ch 05.2006 > 

176 ch 05.2006 > 
176 ch 05.2006 > 

DAILY (06-11) - 3.0 55 S 17 W/WD 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 14_/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 17_/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 17 K/DK 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 17 V/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 18 176 ch 05.2006 > 

176 ch 05.2006 > 
176 ch 05.2006 > 

DAILY (06-11) - 3.0 65 C 14_/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 14 G/GD/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 14 V/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 17_/DK/KK 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 17_/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 17 V/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 18 176 ch 05.2006 > 

176 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 14_/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 14 K/DK/KK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 14 V/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 17_/P 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 17 K/DK/KK 170 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 70 C 17 V/P 170 ch 07.2007 > 

 IVECO TRUCKS
MASSIF Pick-up - 3.0 HPI 146 ch 10.2008 > 
MASSIF Pick-up - 3.0 HPT 176 ch 10.2008 > 
MASSIF Single Cab - 3.0 HPI 146 ch 10.2008 > 
MASSIF Single Cab - 3.0 HPT 176 ch 10.2008 > 
MASSIF Station Wagon - 3.0 HPI 146 ch 10.2008 > 
MASSIF Station Wagon - 3.0 HPT 176 ch 10.2008 > 
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 PEUGEOT
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 160 156 ch 04.2006 > 
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 160 156 ch 04.2006 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


