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 DONNEES TECHNIQUES

Position E19 - Partiel de la crémaillère au refroidisseur
Longueur du flexible [mm] 76
Type connecteur 1 Filetée
Raccord 1 M17x150
Type connecteur 2 Tube (Métal)
Raccord 2 Ø9mm
poids [g] 42

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 TOYOTA
4 RUNNER (02-09) (_N210) - 4.7 238 ch 11.2002 > 12.2006
4 RUNNER (02-09) (_N210) - 4.7 4WD 238 ch 11.2002 > 12.2006
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.6 (AT220_) 101 ch 09.1997 > 10.2000

110 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.8 (AT221_) 110 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 (ST220_) 128 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 TD (CT220_) 90 ch 09.1997 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.6 (AT220_) 101 ch 09.1997 > 10.2000

110 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.8 (AT221_) 110 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 (ST220_) 128 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 D 83 ch 10.1997 > 05.1998
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 TD (CT220_) 90 ch 09.1997 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.6 (AT220_) 101 ch 09.1997 > 10.2000

110 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.8 (AT221_) 110 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.9 D 82 ch 10.1997 > 05.1998
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 (ST220_) 128 ch 09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 TD (CT220_) 90 ch 09.1997 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 VVT-i 150 ch 10.2000 > 02.2003
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.0 D-4D 116 ch 08.2001 > 
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 GTi 175 ch 08.1994 > 08.1999
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 i 16V 170 ch 04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 1.8 i 16V (AT200, ST200) 116 ch 11.1993 > 11.1999
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 TOYOTA
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V 170 ch 04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V (ST202, GT200) 175 ch 11.1993 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.2 GT 136 ch 11.1993 > 08.1999
DYNA (2000-) plateau (Y2_) - 2.5 D4d 102 ch 08.2001 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 (RCH12_, RCH22_) 116 ch 08.1995 > 04.1998
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 116 ch 08.1995 > 04.1998
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 D 75 ch 09.1995 > 08.2001
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 90 ch 08.1995 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) 90 ch 08.1995 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 88 ch 11.2001 > 

102 ch 11.2001 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 4WD 102 ch 11.2001 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.5 D4d 4x4 88 ch 08.2001 > 08.2006
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.7 (RCH13_, RCH23_) 143 ch 04.1998 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 143 ch 04.1998 > 
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 3.0 D 88 ch 08.1998 > 
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 4WD (RCH18_) 116 ch 08.1995 > 04.1998
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 D 75 ch 07.1999 > 
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) 90 ch 08.1995 > 
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (H18, H28) 90 ch 08.1995 > 
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 88 ch 11.2001 > 

102 ch 11.2001 > 
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.5 D-4D 4x4 102 ch 08.2001 > 08.2006
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.7 144 ch 11.2001 > 
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.7 4WD 144 ch 11.2001 > 
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.2 TD (HDJ100_) 204 ch 01.1998 > 
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7 238 ch 02.2002 > 
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KDJ120) 163 ch 01.2003 > 

166 ch 08.2004 > 
173 ch 01.2007 > 

LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 4.0 (GRJ12) 249 ch 01.2003 > 
PICNIC (_XM10) - 2.0 122 ch 01.2001 > 12.2001
PICNIC (_XM10) - 2.0 16V (SXM10_) 128 ch 05.1996 > 12.2001
PICNIC (_XM10) - 2.2 D (CMX10_) 90 ch 08.1997 > 12.2001
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.0 D-4D 116 ch 03.2001 > 
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4 16V 156 ch 08.2000 > 
RAV4 (00-05) (XA2_) - 1.8 VVTi 125 ch 02.2001 > 
RAV4 (00-05) (XA2_) - 2.0 D-4D 4WD 116 ch 09.2001 > 
RAV4 (00-05) (XA2_) - 2.0 VVTi 4WD 150 ch 06.2000 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


