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 DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant LUCAS
Position (L/T) derrière le disque frein (Trailing)

Etrier flottant
Etrier de frein (1 piston)

Épaisseur du disque de frein [mm] 9
Diamètre de piston [mm] 38

Plaquettes larg.55mm

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-122     Fonctionnement des étriers de frein
BT-123     Montage des étriers de frein
BT-134     Refus des carcasses étriers
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 APPLICATIONS

 CITROËN
C4 (04-10) (LC_) - 1.4 16V 88 ch 11.2004 > 
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 16V 109 ch 11.2004 > 

109 ch 07.2006 > 
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 HDi 90 ch 11.2004 > 

109 ch 07.2006 > 
109 ch 11.2004 > 

C4 (04-10) (LC_) - 2.0 16V 136 ch 11.2004 > 
140 ch 11.2004 > 
140 ch 07.2006 > 
177 ch 11.2004 > 

C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi 136 ch 11.2004 > 
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.4 16V 88 ch 11.2004 > 
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 16V 109 ch 11.2004 > 
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 HDi 90 ch 11.2004 > 

109 ch 11.2004 > 
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 16V 136 ch 11.2004 > 

177 ch 11.2004 > 
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi 136 ch 11.2004 > 
C4 (10-18) (B7) - 1.4 95 ch 11.2009 > 
C4 (10-18) (B7) - 1.6 16V 120 ch 11.2009 > 
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 90 92 ch 11.2009 > 
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 110 112 ch 11.2009 > 
C4 (10-18) (B7) - 1.6 VTi 120 LPG 120 ch 09.2011 > 
C4 (10-18) (B7) - 2.0 BlueHDi 150 150 ch 11.2009 > 
DS4 (2011-) - 1.6 e-HDi 110 ch 04.2011 > 
DS4 (2011-) - 1.6 HDi 110 112 ch 04.2011 > 
DS4 (2011-) - 1.6 THP 155 156 ch 04.2011 > 
DS4 (2011-) - 1.6 THP 160 163 ch 04.2012 > 

 PEUGEOT
307 (3A/C) - 1.4 75 ch 08.2000 > 
307 (3A/C) - 1.4 16V 88 ch 11.2003 > 
307 (3A/C) - 1.4 HDi 68 ch 10.2001 > 
307 (3A/C) - 1.6 16V 109 ch 08.2000 > 
307 (3A/C) - 1.6 BioFlex 109 ch 09.2007 > 
307 (3A/C) - 1.6 HDi 90 ch 04.2005 > 
307 (3A/C) - 1.6 HDi 110 109 ch 02.2004 > 
307 (3A/C) - 2.0 16V 136 ch 08.2000 > 

140 ch 03.2005 > 
177 ch 06.2005 > 

307 (3A/C) - 2.0 HDi 110 107 ch 08.2000 > 
307 (3A/C) - 2.0 HDi 135 136 ch 10.2003 > 
307 (3A/C) - 2.0 HDi 90 90 ch 08.2000 > 
307 Break (3E) - 1.4 75 ch 04.2002 > 09.2003
307 Break (3E) - 1.4 16V 88 ch 11.2003 > 
307 Break (3E) - 1.4 HDi 68 ch 03.2002 > 
307 Break (3E) - 1.6 16V 109 ch 03.2002 > 
307 Break (3E) - 1.6 BioFlex 109 ch 09.2007 > 
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 PEUGEOT
307 Break (3E) - 1.6 HDi 90 ch 04.2005 > 
307 Break (3E) - 1.6 HDi 110 109 ch 02.2004 > 
307 Break (3E) - 2.0 136 ch 03.2002 > 
307 Break (3E) - 2.0 16V 140 ch 03.2005 > 

177 ch 06.2005 > 
307 Break (3E) - 2.0 HDI 110 107 ch 03.2002 > 
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135 136 ch 02.2004 > 
307 Break (3E) - 2.0 HDI 90 90 ch 03.2002 > 
307 CC (3B) - 1.6 16V 109 ch 03.2005 > 
307 CC (3B) - 2.0 16V 136 ch 10.2003 > 

140 ch 03.2005 > 
177 ch 10.2003 > 

307 CC (3B) - 2.0 HDi 135 136 ch 06.2005 > 
307 SW (3H) - 1.4 16V 88 ch 11.2003 > 
307 SW (3H) - 1.6 16V 109 ch 03.2002 > 
307 SW (3H) - 1.6 BioFlex 109 ch 09.2007 > 
307 SW (3H) - 1.6 D 90 ch 12.2006 > 
307 SW (3H) - 1.6 HDi 110 109 ch 02.2004 > 
307 SW (3H) - 2.0 16V 136 ch 03.2002 > 

140 ch 03.2005 > 
307 SW (3H) - 2.0 HDI 110 107 ch 03.2002 > 
307 SW (3H) - 2.0 HDi 135 136 ch 02.2004 > 
307 SW (3H) - 2.0 HDI 90 90 ch 03.2002 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.4 16V 95 ch 09.2007 > 

98 ch 12.2009 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V 120 ch 09.2007 > 

140 ch 09.2007 > 
150 ch 09.2007 > 
174 ch 03.2008 > 
156 ch 10.2009 > 

308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 BioFlex 109 ch 04.2008 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 90 90 ch 09.2007 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 92 92 ch 11.2009 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109 109 ch 09.2007 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112 112 ch 12.2009 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140 140 ch 07.2010 > 
308 (09-13) CC - 1.6 16V 120 ch 06.2009 > 

140 ch 06.2009 > 
150 ch 06.2009 > 
156 ch 06.2009 > 

308 (09-13) CC - 1.6 HDi 112 ch 06.2009 > 
308 (09-13) CC - 2.0 HDi 136 ch 04.2009 > 

140 ch 04.2009 > 
163 ch 06.2009 > 

308 (08-13) SW - 1.4 16V 95 ch 09.2007 > 
98 ch 12.2009 > 

308 (08-13) SW - 1.6 16V 120 ch 09.2007 > 
140 ch 09.2007 > 
150 ch 09.2007 > 
174 ch 03.2008 > 
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 PEUGEOT
(suite) 308 (08-13) SW - 1.6 16V 156 ch 10.2009 > 
308 (08-13) SW - 1.6 Bioflex 112 ch 03.2009 > 
308 (08-13) SW - 1.6 HDi 90 ch 09.2007 > 

92 ch 11.2009 > 
109 ch 09.2007 > 
112 ch 12.2009 > 

308 (08-13) SW - 2.0 HDi 136 ch 09.2007 > 
140 ch 09.2007 > 
163 ch 06.2009 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


