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 DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant ATE
Etrier flottant
Etrier de frein (1 piston)

Diamètre de piston [mm] 57

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-122     Fonctionnement des étriers de frein
BT-123     Montage des étriers de frein
BT-134     Refus des carcasses étriers
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 APPLICATIONS

 RENAULT
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.2 TCe 116 ch 04.2012 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.2 TCe (JZ16) 132 ch 01.2013 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.4 16V 131 ch 02.2009 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi 95 ch 11.2010 > 

106 ch 02.2009 > 
110 ch 04.2009 > 

GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 16V 110 ch 02.2009 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 dCi 130 ch 04.2011 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi 131 ch 02.2009 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 2.0 16V 140 ch 02.2009 > 
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 2.0 dCi 150 ch 02.2009 > 

160 ch 04.2009 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 16V 140 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 16V Hi-Flex 140 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 16V Turbo 170 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 dCi 131 ch 10.2007 > 

150 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 dCi GT 178 ch 03.2008 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 2.0 GT 204 ch 03.2008 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 3.0 dCi 235 ch 09.2008 > 
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 3.5 V6 238 ch 04.2008 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 1.5 dCi 110 ch 03.2012 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 2.0 16V Turbo 170 ch 09.2008 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 2.0 dCi 150 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 2.0 dCi GT 178 ch 03.2008 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 2.0 GT 204 ch 03.2008 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 3.0 dCi (DT03) 235 ch 09.2008 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 3.0 dCi 241 ch 01.2012 > 
LAGUNA (2007-) Coupe (DT0/1) - 3.5 V6 238 ch 09.2008 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 16V 140 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 16V Hi-Flex 140 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 16V Turbo 170 ch 10.2007 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 dCi 150 ch 10.2007 > 

173 ch 01.2008 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 dCi GT 178 ch 03.2008 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 2.0 GT 204 ch 03.2008 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 3.0 dCi 235 ch 09.2008 > 
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 3.5 V6 238 ch 04.2008 > 
LATITUDE (L70_) - 2.0 16V 140 ch 02.2011 > 
LATITUDE (L70_) - 2.0 16V eco2 140 ch 02.2011 > 
LATITUDE (L70_) - 2.0 dCi 150 150 ch 02.2011 > 
LATITUDE (L70_) - 2.0 dCi 175 173 ch 05.2011 > 
LATITUDE (L70_) - 2.0 dCi 180 178 ch 02.2011 > 
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 16V (BZ0G) 140 ch 02.2009 > 
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 16V (BZ0K) 180 ch 11.2008 > 
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 dCi 150 ch 10.2010 > 

160 ch 04.2009 > 
163 ch 07.2012 > 

 



   http://www.groupe-dasilva.com ET5279

Page 3/3 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 02.01.2019 12:03

 RENAULT
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 16V (KZ0K) 180 ch 11.2008 > 
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 dCi 150 ch 10.2010 > 
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 dCi (KZ0L) 160 ch 04.2009 > 
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 dCi 163 ch 07.2012 > 
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 16V (DZ0K) 180 ch 11.2008 > 
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 dCi 150 ch 04.2009 > 

160 ch 04.2009 > 
163 ch 07.2012 > 

MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 2.0 dCi 160 ch 06.2010 > 
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 2.0 TCe 180 ch 06.2010 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.2 TCe 116 ch 04.2012 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.4 16V 131 ch 02.2009 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi 106 ch 02.2009 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 16V 110 ch 02.2009 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 dCi 130 ch 04.2011 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi 131 ch 02.2009 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 2.0 16V 140 ch 02.2009 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 2.0 dCi 150 ch 02.2009 > 

160 ch 04.2009 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi 95 ch 11.2010 > 
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 E85 110 ch 02.2009 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


