
   http://www.groupe-dasilva.com ET6927

Page 1/2 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 02.01.2019 12:04

 DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant ATE
Position (L/T) devant le disque de frein (Leading)

Etrier flottant
Etrier de frein (1 piston)

Épaisseur du disque de frein [mm] 25
Diamètre de piston [mm] 57

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-122     Fonctionnement des étriers de frein
BT-123     Montage des étriers de frein
BT-134     Refus des carcasses étriers
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 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE C (93-00) (W202) - C200 2.0 Kompressor (202.025) 180 ch 10.1995 > 05.2000

192 ch 11.1996 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C230 2.3 Kompressor (202.024) 193 ch 10.1995 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C240 2.6 (202.026) 170 ch 06.1997 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 D (202.125) 113 ch 05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 Turbo-D (202.128) 150 ch 10.1995 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.028) 193 ch 05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.029) 197 ch 06.1997 > 05.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C230 2.3 T Kompressor (202.085) 193 ch 06.1997 > 09.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C240 2.4 T (202.086) 170 ch 06.1997 > 09.2000
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C240 2.6 T (202.088) 170 ch 09.2000 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C250 2.5 T Turbo-D (202.188) 150 ch 06.1996 > 03.2001
CLASSE C (96-01) Break (S202) - C280 2.8 T (202.089) 197 ch 06.1997 > 03.2001
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.0 (210.035) 136 ch 06.1995 > 08.2000
CLASSE E (95-03) (W210) - E200 2.0 D (210.003) 88 ch 01.1996 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E220 2.2 D (210.004) 95 ch 06.1995 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E230 2.3 (210.037) 150 ch 06.1995 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E240 2.4 (210.061) 170 ch 06.1997 > 08.2000
CLASSE E (95-03) (W210) - E250 2.5 D (210.010) 113 ch 06.1995 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E250 2.5 Turbo-D (210.015) 150 ch 06.1997 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E290 2.9 Turbo-D (210.017) 129 ch 03.1996 > 07.1999
CLASSE E (95-03) (W210) - E300 3.0 D (210.020) 136 ch 06.1995 > 06.1997
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E200 2.0 T (210.235) 136 ch 06.1996 > 08.2000
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E220 2.2 T CDI (210.206) 125 ch 06.1998 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E220 2.2 T CDI 136 ch 05.1999 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E220 2.2 T CDI (210.206) 143 ch 07.1999 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E230 2.3 T (210.237) 150 ch 06.1996 > 06.1997
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E240 2.4 T (210.261) 170 ch 06.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E240 2.6 T (210.262) 170 ch 08.2000 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E250 2.5 T D (210.210) 113 ch 06.1996 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E250 2.5 T Turbo-D (210.215) 150 ch 06.1997 > 07.1999
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E290 2.9 T Turbo-D (210.217) 129 ch 06.1996 > 07.1999
CLK (96-03) (C208) - 200 (208.335) 136 ch 06.1997 > 06.2002
CLK (96-03) (C208) - 200 Kompressor (208.344) 163 ch 06.2000 > 06.2002
CLK (96-03) (C208) - 200 Kompressor (208.345) 192 ch 06.1997 > 06.2000
CLK (96-03) (C208) - 230 Kompressor (208.347) 193 ch 06.1997 > 06.2000
CLK (96-03) (C208) - 230 Kompressor (208.348) 197 ch 06.2000 > 06.2002
CLK (96-03) Cabriolet (A208) - 200 (208.435) 136 ch 03.1998 > 03.2002
SLK (96-04) (R170) - 200 (170.435) 136 ch 09.1996 > 03.2000
SLK (96-04) (R170) - 200 Kompressor (170.444) 163 ch 03.2000 > 04.2004
SLK (96-04) (R170) - 200 Kompressor (170.445) 192 ch 10.1996 > 03.2000
SLK (96-04) (R170) - 230 Kompressor (170.447) 193 ch 09.1996 > 03.2000
SLK (96-04) (R170) - 230 Kompressor (170.449) 197 ch 03.2000 > 04.2004

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


