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 DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant BOSCH
Position (L/T) devant le disque de frein (Leading)

Etrier flottant
Etrier de frein (1 piston)

Épaisseur du disque de frein [mm] 26
Diamètre de piston [mm] 60

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-122     Fonctionnement des étriers de frein
BT-123     Montage des étriers de frein
BT-134     Refus des carcasses étriers

 APPLICATIONS

 CHEVROLET
CRUZE (2009-) (J300) - 1.6 109 ch 05.2009 > 

113 ch 05.2009 > 
117 ch 12.2012 > 
124 ch 05.2009 > 

CRUZE (2009-) (J300) - 1.7 D 131 ch 01.2012 > 
CRUZE (2009-) (J300) - 1.8 141 ch 05.2009 > 
CRUZE (2009-) (J300) - 1.8 LPG 141 ch 06.2011 > 
CRUZE (2009-) (J300) - 2.0 CDI 125 ch 05.2009 > 

150 ch 05.2009 > 
163 ch 08.2010 > 

CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.4 140 ch 06.2012 > 
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.6 117 ch 12.2012 > 

124 ch 06.2011 > 
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.7 D 131 ch 01.2012 > 
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.7 TD 110 ch 08.2013 > 
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.8 141 ch 06.2011 > 
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 1.8 LPG 141 ch 06.2011 > 
CRUZE (2010-) (J305) 3/5 portes - 2.0 CDI 150 ch 01.2012 > 

163 ch 06.2011 > 
CRUZE (2012-) (J308) Break - 1.4 140 ch 08.2012 > 
CRUZE (2012-) (J308) Break - 1.6 117 ch 12.2012 > 

124 ch 08.2012 > 
CRUZE (2012-) (J308) Break - 1.7 TD 131 ch 08.2012 > 
CRUZE (2012-) (J308) Break - 1.8 141 ch 08.2012 > 
CRUZE (2012-) (J308) Break - 2.0 TD 163 ch 08.2012 > 
ORLANDO (J309) - 1.4 140 ch 06.2012 > 
ORLANDO (J309) - 1.8 141 ch 02.2011 > 
ORLANDO (J309) - 1.8 LPG 141 ch 06.2011 > 
ORLANDO (J309) - 2.0 D 131 ch 02.2011 > 

 



   http://www.groupe-dasilva.com ET9950

Page 2/3 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 11.02.2019 11:07

 CHEVROLET
(suite) ORLANDO (J309) - 2.0 D 163 ch 02.2011 > 
TRACKER - 1.4 140 ch 12.2012 > 
TRACKER - 1.4 AWD 140 ch 12.2012 > 
TRACKER - 1.6 116 ch 12.2012 > 
TRACKER - 1.6 AWD 116 ch 12.2012 > 
TRAX - 1.7 TD 131 ch 12.2012 > 
TRAX - 1.7 TD AWD 131 ch 12.2012 > 
VOLT - EV 150 151 ch 11.2011 > 

 OPEL
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.4 140 ch 09.2002 > 
AMPERA - EV 150 151 ch 11.2011 > 
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.3 CDTI 95 ch 06.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.4 101 ch 06.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.4 Turbo 120 ch 06.2012 > 

140 ch 06.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.6 SIDI 170 ch 12.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.6 Turbo 116 ch 06.2012 > 

180 ch 06.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3 volumes - 1.7 CDTI 110 ch 06.2012 > 

131 ch 06.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.3 CDTI ecoFLEX 95 ch 12.2009 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 ecoFLEX 87 ch 12.2009 > 

100 ch 12.2009 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 LPG 140 ch 01.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.4 Turbo 120 ch 10.2010 > 

140 ch 12.2009 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 115 ch 12.2009 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 SIDI 170 ch 12.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.6 Turbo 180 ch 12.2009 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 1.7 CDTI 110 ch 12.2009 > 

125 ch 12.2009 > 
131 ch 12.2009 > 
101 ch 10.2010 > 

ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 2.0 BiTurbo CDTI 194 ch 12.2012 > 
ASTRA J (2010-) 3/5 Portes - 2.0 CDTI 160 ch 12.2009 > 

165 ch 06.2011 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.3 CDTI 95 ch 10.2010 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 101 ch 10.2010 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 LPG 140 ch 01.2012 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.4 Turbo 120 ch 10.2010 > 

140 ch 10.2010 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 116 ch 10.2010 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 LPG 114 ch 10.2012 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 SIDI 170 ch 12.2012 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.6 Turbo 180 ch 10.2010 > 
ASTRA J (2010-) Break - 1.7 CDTI 110 ch 10.2010 > 

125 ch 10.2010 > 
131 ch 10.2010 > 
101 ch 10.2010 > 
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 OPEL
ASTRA J (2010-) Break - 2.0 BiTurbo CDTI 194 ch 12.2012 > 
ASTRA J (2010-) Break - 2.0 CDTI 160 ch 10.2010 > 

165 ch 08.2011 > 
ASTRA J (2010-) GTC - 1.4 101 ch 10.2011 > 

120 ch 10.2011 > 
140 ch 10.2011 > 

ASTRA J (2010-) GTC - 1.6 180 ch 10.2011 > 
ASTRA J (2010-) GTC - 1.6 SIDI 170 ch 12.2012 > 
ASTRA J (2010-) GTC - 1.7 CDTI 110 ch 10.2011 > 

131 ch 10.2011 > 
ASTRA J (2010-) GTC - 2.0 CDTI 165 ch 10.2011 > 
ASTRA J (2010-) GTC - 2.0 BiTurbo CDTI 194 ch 10.2012 > 
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.4 4x4 140 ch 06.2012 > 
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.6 116 ch 06.2012 > 
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.7 CDTI 131 ch 06.2012 > 
MOKKA / MOKKA X (J13) - 1.7 CDTI 4x4 131 ch 06.2012 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.4 120 ch 10.2011 > 

140 ch 10.2011 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.4 LPG 140 ch 10.2011 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.6 CDTI 136 ch 02.2013 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.6 CNG 150 ch 10.2011 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.6 SIDI 170 ch 12.2012 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.8 115 ch 10.2011 > 

120 ch 10.2011 > 
140 ch 10.2011 > 

ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 1.8 LPG 137 ch 10.2011 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 2.0 BiTurbo CDTI 194 ch 01.2013 > 
ZAFIRA TOURER C  (2011-) (P12) - 2.0 CDTi 110 ch 10.2011 > 

130 ch 10.2011 > 
160 ch 10.2011 > 
165 ch 10.2011 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


