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 DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Type de poulie PVR6
Poulie Ø [mm] 100
Pour fabricant Denso
ID du compresseur 7SEU17C
Huile pour compresseur PAG 46
Remplissage huile [ml] 180
Type de valve Asservie (régulation)
Entraînement avec embrayage électro-magnétique

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-106     Instructions de montage du compresseur
BT-107     Rinçage du circuit
BT-108     Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109     Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113     Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133     Refus des carcasses compresseurs
BT-918     Catalogue Accessoires de climatisation
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 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE C (00-07) (W203) - C240 2.6 4-matic (203.081) 170 ch 07.2002 > 03.2004
CLASSE C (00-07) (W203) - C320 3.2 4-matic (203.084) 218 ch 07.2002 > 03.2004
CLASSE C (00-07) (W203) - C32 3.2 AMG Kompressor (203.065) 354 ch 02.2001 > 
CLASSE C (00-07) (W203) - C55 5.5 AMG (203.076) 367 ch 02.2004 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C160 1.8 Kompressor (203.730) 122 ch 05.2002 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C180 1.8 Kompressor (203.746) 143 ch 05.2002 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C200 1.8 CGI Kompressor (203.743) 170 ch 07.2003 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C200 1.8 Kompressor (203.742) 163 ch 05.2002 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C230 1.8 Kompressor (203.740) 192 ch 05.2002 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C320 3.2 (203.764) 218 ch 09.2002 > 
CLASSE C (01-08) Coupe Sport (CL203) - C32 3.2 AMG Kompressor (203.765) 354 ch 05.2002 > 
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C180 1.8 Kompressor (203.246) 143 ch 05.2002 > 03.2004
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C240 2.6 (203.261) 170 ch 03.2001 > 03.2004
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C240 2.6 4-matic (203.281) 170 ch 07.2002 > 03.2004
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C320 3.2 4-matic (203.284) 218 ch 07.2002 > 03.2004
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C32 3.2 AMG Kompressor (203.265) 354 ch 03.2001 > 
CLASSE C (01-08) Break (S203) - C55 5.5 AMG (203.276) 367 ch 02.2004 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E200 1.8 Kompressor (211.042) 163 ch 12.2003 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E240 2.6 (211.061) 177 ch 11.2002 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E240 2.6 4-matic (211.080) 177 ch 03.2003 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.2 (211.065) 224 ch 11.2002 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.2 4-matic (211.082) 224 ch 03.2003 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.0 (211.070) 306 ch 11.2002 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E500 5.0 4-matic (211.083) 306 ch 10.2003 > 
CLASSE E (03-09) (W211) - E55 5.5 AMG Kompressor (211.076) 476 ch 10.2002 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E200 1.8 T Kompressor (211.242) 163 ch 03.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E240 2.6 T (211.261) 177 ch 03.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E240 2.6 T 4-matic (211.280) 177 ch 07.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.2 T (211.265) 224 ch 03.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.2 T 4-matic (211.282) 224 ch 07.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.0 T (211.270) 306 ch 10.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E500 5.0 T 4-matic (211.283) 306 ch 10.2003 > 
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E55 5.5T AMG Kompressor (211.276) 476 ch 07.2003 > 
CLASSE S (99-06) (W220) - S280 2.8 (220.063, 220.163) 204 ch 10.1998 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S320 3.2 (220.065, 220.165) 224 ch 10.1998 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S350 3.7 (220.067, 220.167) 245 ch 09.2002 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S350 3.7 4-matic (220.087, 220.187) 245 ch 06.2003 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S430 4.3 (220.070, 220.170) 279 ch 10.1998 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S430 4.3 4-matic (220.083, 220.183) 279 ch 09.2002 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875) 306 ch 10.1998 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S500 5.0 4-matic (220.084, 220.184) 306 ch 09.2002 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S55 5.5 AMG (220.073, 220.173) 360 ch 04.1999 > 08.2005
CLASSE S (99-06) (W220) - S55 5.5 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 500 ch 06.2002 > 08.2005
CLK (02-09) (C209) - 200 Kompressor (209.342) 163 ch 09.2002 > 
CLK (02-09) (C209) - 320 (209.365) 218 ch 06.2002 > 
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 240 (209.461) 170 ch 02.2003 > 
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 280 (209.454) 231 ch 01.2005 > 
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 320 (209.465) 218 ch 02.2003 > 
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 MERCEDES-BENZ
CLK (02-09) Cabriolet (A209) - 350 (209.456) 272 ch 01.2005 > 
CLS (04-10) (C219) - 500 (219.375) 306 ch 10.2004 > 
SL (03-11) (R230) - 350 (230.467) 245 ch 03.2003 > 
SL (03-11) (R230) - 500 (230.475) 306 ch 10.2001 > 
SL (03-11) (R230) - 55 AMG Kompressor (230.474) 500 ch 06.2002 > 
VIANO (W639) - 2.2 CDI 109 ch 09.2003 > 

150 ch 09.2003 > 
VIANO (W639) - 3.0 CDI 204 ch 03.2006 > 
VIANO (W639) - 3.2 190 ch 09.2003 > 

218 ch 09.2003 > 
VIANO (W639) - 3.7 231 ch 06.2004 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 109 CDI 2.2 88 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2 109 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2 150 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 119 190 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 120 CDI 204 ch 09.2007 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 122 218 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 123 231 ch 06.2004 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 109 CDI 2.2 88 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 111 CDI 2.2 109 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2 150 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 119 3.2 190 ch 09.2003 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 120 CDI 204 ch 09.2007 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 122 3.2 218 ch 09.2003 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


