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Wieder lieferbar!
Radlagersätze für 
Volvo Trucks und Renault Trucks

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel.  +49 2333 911-0
Fax  +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com
febi ist eine Marke der bilstein group
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Weitere febi Ersatzteile und weitere Radlager finden Sie unter: www.trucks.febi-parts.com

febi Nr. 35077 febi Nr. 35078

Vergl. Nr. Volvo Trucks 21036050
passend für B7R , B9R, B12B, B12M, B13R, FE, FL6, FL7,
FL10, FH12, FH16, FH, FM7, FM9, FM10, FM12, FM, NH12

Vergl. Nr. Renault Trucks 74 20 792 439  
passend für Kerax, Magnum, Premium

Vergl. Nr. Volvo Trucks 20967831
passend für B7L, B7L DD, B12B, B12M, FH12, FH, 
FL6, FM9, FM12, FM, NH12

Vergl. Nr. Renault Trucks 74 21 021 391 
passend für Kerax, Magnum, Premium

inkl. Einbauwerkzeug und Montageanleitung 7
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VORSICHT 
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Sachschäden führen.

•	 Wird	der	Achsschenkel	nicht	sorgfältig	eingefettet,	kann	dies	während	des	Betriebes	zu		

	 starkem	Reibverschleiß	führen	und	die	spätere	Demontage	behindern.	

	
•	 Stellen	Sie	eine	waagerechte	Ausrichtung	zwischen	Nabe	und		Achszapfen	während	des	

		 Wiedereinbaus	sicher,	um	das	Lösen	des	Innensicherungsringes	oder	eine		 	
	

	 Beschädigung	des	Achszapfengewindes	zu	vermeiden.

•	 Sichern	Sie	die	Nabe	mit	Sicherungsmutter	und	Sicherungsblech	entsprechend	den		 	

	 Hinweisen	des	Fahrzeugherstellers.

Spezifische Informationen
EINBAULAGE DICHTRING AUßENSEITE

WARNUNG
Die Nichtbeachtung dieser 
Anleitung kann zum Versagen 
von Bauteilen und somit zu 
schweren Verletzungen führen.  

Die Herstelleranweisung muss 
befolgt werden. Eine sachge-
rechte Wartung und Handha-
bung ist unerlässlich. 

1
32

4

8

5

7
6

58mm	und	68mm	Achse

1
32

4

8

5

7
6

94mm	Achse
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1. Dichtring  Innenseite

2. Montagewerkzeug  Innenseite 

3. O-Ring

4. Lagerbaugruppe    Innenseite

5. Innensicherungs   ring

6. Lagerbaugruppe    Außenseite

7. Montagewerkzeug  Außenseite

8. Dichtring  Außenseite 

BEACHTEN SIE:  Der Radlagersatz ist bereits vorgefettet. Vermeiden Sie eine Verschmutzung des Fettes. 

Demontieren Sie erst unmittelbar vor dem Einbau das Kunst-stoff-Montagewerk-zeug vom Radlager. Das Einbauwerkzeug schützt die Oberfläche vor Beschädigung und verhindert die Verschmutzung des Fettes.

Die	Radlager	müssen	als	komplette	Einheit	ersetzt	werden.

Die	korrekte	Handhabung	und	das	Einbauverfahren	müssen	befolgt	wer-

den.	

1.	 Bereiten	 Sie	 die	 Nabe	 zum	 Wiedereinbau	 vor,	 indem	 Sie	 diese	

	 reinigen	und	auf	Risse,	Verschleiß	sowie	Anzeichen	von	Beschädigung		

	 überprüfen.	
	

2.		 Platzieren	Sie	die	Radnabe	mit	den	Radbolzen	nach	unten	und	

	 entpacken	Sie	die	Lagerbaugruppe	für	die	Innenseite.

	
3.		 Das	 schwarze	 Montagewerkzeug	 (Teil	 2)	 ist	 bereits	 am	 Lager		

	 vormontiert.	Pressen	Sie	die	Lagerbaugruppe	für	die	Innenseite	(Teil	4)	

	 	vorsichtig	in	die	Radnabe.	Überprüfen	Sie	mit	einer	0,05	mm	Fühllehre		

	 den	korrekten	Sitz	der	Lagerbaugruppe.
4.	 Entfernen	 Sie	 das	 Montagewerkzeug	 vorsichtig.	 Achten	 Sie	

	 besonders	 sorgfältig	 darauf,	 das	 freiliegende	 Fett	 nicht	 zu	 ver-	

	 unreinigen.
5.	 Das	 Montagewerkzeug	 ist	 so	 geformt,	 dass	 es	 sich	 der	 Dichtung		

	 anpasst.	 Drehen	 Sie	 das	 Werkzeug	 und	 platzieren	 Sie	 die	 Dich-	

	 tung	 auf	 dem	 Radlager.	 Setzen	 sie	 das	 Werkzeug	 auf	 die	 Dich-	

	 tung.	Drücken	Sie	die	Dichtung	(Teil	1)	in	den	Dichtungssitz.	

6.	 Stellen	 Sie	 sicher,	 dass	 der	 vormontierte	 O-Ring	 (Teil	 3)	 in	 der		

	 Lagerbaugruppe	für	die	Innenseite	in	seinem	Sitz	bleibt,	damit	er	gegen		

	 den	Achszapfen	abdichten	kann.

Nabenwartung und Zusammenbau

INNENSEITE

Einbauhinweise Radlagersatz
Dieser	Leitfaden	enthält	wichtige	Hinweise	zum	Austausch	

von	Radlagersätzen.

INNENSEITE  
 

 
                   AUßENSEITE

INNENSEITE  
                                          AUßENSEITE

7.	 Drehen	Sie	die	Radnabe	um,	halten	sie	die	Lagerbaugruppe	für		

	 die	Außenseite	bereit	(Teil	7	und	8).
8.	 Das	Montagewerkzeug	ist	bereits	am	Lager	vormontiert.	Pressen	

	 Sie	die	Lagerbaugruppe	für	die	Außenseite	vorsichtig	in	die	Radnabe.		

	 Überprüfen	Sie	mit	einer	0,05	mm	Fühllehre	den	korrekten	Sitz	der		

	 Lagerbaugruppe.
9.	 Entfernen	Sie	das	Montagewerkzeug	(Teil	7)	vorsichtig.	Achten	Sie	

	 besonders	sorgfältig	darauf,	das	freiliegende	Fett	nicht	zu	verunrei-	

	 nigen.
10.	Setzen	Sie	die	Dichtung	auf	das	Radlager.	Drehen	Sie	das	Werkzeug		

	 und	 setzen	 Sie	 es	 auf	 den	Dichtring,	 um	 ihn	 in	 seinen	 Sitz	 zu		

	 drücken.	
11.	Verbinden	Sie	die	Lagerinnenringe	durch	das	Einsetzen	des	neuen		

	 Innensicherungsringes	(Teil	5).	Prüfen	Sie,	ob	der	Innensicherungs-	

	 ring	sicher	und	fest	sitzt.	Ein	hörbares	Klicken	signalisiert,	dass	der		

	 Clip	direkt	in	den	Nuten	eingesetzt	ist.	
12.	Setzen	Sie	den	ABS	Ring	wieder	ein.	Benutzten	sie	dafür	ein	geeig-	

	 netes	Werkzeug,	um	den	ABS	Ring	nicht	zu	deformieren.	Überprü-	

	 fen	Sie,	dass	der	ABS	Ring	richtig	sitzt.	

Nabenwartung und Zusammenbau

AUßENSEITE

VORSICHT Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu 

Sachschäden führen. Mit einem nicht korrekt montierten 

Innensicherungsring kann die Radnabe nicht wieder auf 

den Achszapfen montiert werden. Es besteht das Risiko, 

bei falsch montiertem Innensicherungsring den Achszap-

fen zu beschädigen.

Ausbau der Nabe- und Lagereinheit

WARNUNG
Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zum fehlerhaften Einbau und somit zu schweren Verletzun-gen führen.

Beim Herausnehmen des Innensicherungs-rings ist besondere Vorsicht geboten. Der Clip kann sich jeder-zeit schlagartig lösen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. 

1.	 Entfernen	Sie	 das	Rad	 von	der	Nabe,	 so	dass	 nur	 die	Radnabe	 auf		

	 dem	Achszapfen	verbleibt.2.	 Lösen	und	entfernen	Sie	die	Sicherungsmutter	 und	das	Sicherungs-	

	 blech.	Beachten	Sie:	Ersetzen	Sie	grundsätzlich	alle	Sicherungsmateri-	

	 alien,	die	nur	für	den	einmaligen	Gebrauch	vorgesehen	sind.	

3.		 Die	Nabe-	und	Lagereinheit	kann	nun	als	komplette	Einheit	von	der	Achse		

	 abgenommen	werden.	Vorsicht	bei	der	Demontage:	Das	Gewinde	des		

	 Achszapfens	kann	beschädigt	werden.	
4.	 Prüfen	Sie	den	Achszapfen	auf	Verschleiß	und	Beschädigung.	Schützen		

	 Sie	den	freiliegenden	Achszapfen	vor	Beschädigung.

	
5.	 Die	Lagerinnenringe	sind	durch	einen	Innensicherungsring	verbunden.		

	 Entfernen	Sie	diesen,	indem	Sie	einen	geeigneten	Hebel	verwenden.	

6.	 Entfernen	Sie	den	ABS-Ring	vorsichtig,	damit	er	nicht	beschädigt	wird		

	 und	wiederverwendet	werden	kann.	
7.	 Treiben	 Sie	 den	 Lagerinnenring	 des	 inneren	 Radlagers	 mit	 einem		

	 passenden	Dorn	o.ä.	(keinen	gehärteten	Stahl	oder	Messing	verwenden)		

	 heraus.	 Achten	 Sie	 darauf,	 die	 Lagersitze	 im	 Inneren	 der	 Nabe	 und		

	 umliegende	Bauteile	nicht		zu	beschädigen.	Drehen	Sie	die	Radnabe	und		

	 entfernen	Sie	den	Lagerinnenring	des	äußeren	Radlagers	auf	die	gleiche		

	 Weise.
8.	 Entfernen	 Sie	 die	 beiden	 äußeren	 Ringe	 durch	 Herauspressen		

	 oder	verwenden	Sie	einen	Durchtreiber,	den	Sie	an	den	rückseitigen,		

	 hervorstehenden	Flächen	des	Außenrings	ansetzen	können.	

9.	 Reinigen	Sie	die	Nabe	von	altem	Fett	und	Schmutz	und	überprüfen	Sie		

	 die	Passflächen	und	Sitze	der	Lager	und	Dichtungen.

10.	Entsorgen	Sie	die	alten	Lagerbauteile.
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