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 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-107     Rinçage du circuit
BT-108     Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109     Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113     Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918     Catalogue Accessoires de climatisation

 APPLICATIONS

 CITROËN
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.1 i (MFHDZ) 60 ch 07.1996 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX) 75 ch 07.1996 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 16V (MFNFU) 109 ch 10.2000 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 D (MFA9A) 58 ch 07.1998 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX) 90 ch 05.1997 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i 4WD (MFLFX) 90 ch 04.1997 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFDJY) 68 ch 07.1996 > 
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D 4WD (MFWJZ) 69 ch 07.1998 > 
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) 60 ch 07.1996 > 
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX) 75 ch 07.1996 > 
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 59 ch 07.1996 > 
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 i 90 ch 08.1999 > 10.2002
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 4WD 69 ch 07.1998 > 
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 69 ch 04.1999 > 
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 PEUGEOT
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.1 60 ch 06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.4 SL 75 ch 06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR 89 ch 06.1994 > 10.2000
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 ST 101 ch 06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD 64 ch 06.1994 > 05.2001

68 ch 06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT 90 ch 06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16 150 ch 06.1994 > 05.2001

152 ch 06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 ST 121 ch 07.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.1 60 ch 05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4 75 ch 05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6 89 ch 05.1993 > 10.2000
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 101 ch 05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 D 58 ch 05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D 64 ch 05.1993 > 05.2001

68 ch 06.1994 > 05.2001
69 ch 09.1998 > 05.2001

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT 90 ch 05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16 150 ch 06.1994 > 05.2001

152 ch 05.1993 > 05.2001
163 ch 03.1996 > 05.2001

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi 121 ch 05.1993 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6 89 ch 03.1997 > 10.2000
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6 89 ch 04.1996 > 10.2000
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8 101 ch 03.1994 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0 121 ch 03.1994 > 04.2002
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.1 60 ch 06.1996 > 
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4 75 ch 06.1996 > 
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.8 90 ch 05.1997 > 
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D 68 ch 06.1996 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


