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 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-107     Rinçage du circuit
BT-108     Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109     Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113     Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918     Catalogue Accessoires de climatisation

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 (124.019) 136 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 D (124.120) 75 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E220 2.2 (124.022) 150 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129) 113 ch 07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 Turbo-D (124.128) 126 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 (124.028) 197 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 long (124.029) 193 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 4-matic (124.230) 180 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 D (124.131) 136 ch 07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D (124.133) 147 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E320 3.2 (124.032) 220 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E420 4.2 (124.034) 279 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E500 5.0 (124.036) 320 ch 06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E60 6.0 AMG (124.036) 381 ch 05.1994 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E200 2.0 T (124.079) 136 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E220 2.2 T (124.082) 150 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 T D (124.186) 113 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E250 2.5 Turbo D 126 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E280 2.8 T (124.088) 193 ch 06.1993 > 06.1996

197 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T 4-matic (124.290) 180 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T D (124.191) 136 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T Turbo-D (124.193) 147 ch 06.1993 > 06.1996
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 MERCEDES-BENZ
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 TE-24 AMG (124.091) 220 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E320 3.2 T (124.092) 220 ch 06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E36 3.6 T AMG (124.092) 272 ch 05.1994 > 06.1996
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E200 2.0 (124.060) 136 ch 06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E220 2.2 (124.062) 150 ch 06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E320 3.2 (124.066) 220 ch 06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E36 3.6 AMG (124.066) 272 ch 05.1994 > 03.1998
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E200 2.0 (124.040) 136 ch 06.1993 > 06.1997
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E220 2.2 (124.042) 150 ch 06.1993 > 06.1997
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E320 3.2 (124.052) 220 ch 06.1993 > 06.1997
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E36 3.6 AMG (124.052) 265 ch 06.1993 > 04.1995

272 ch 05.1994 > 06.1997

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


