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 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-107     Rinçage du circuit
BT-108     Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109     Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113     Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-918     Catalogue Accessoires de climatisation

 APPLICATIONS

 PORSCHE
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera 250 ch 07.1989 > 09.1993
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera 4 250 ch 12.1988 > 09.1993
911 (88-93) (964) - 3.6 Carrera RS 260 ch 06.1991 > 09.1993
911 (88-93) (964) - 3.6 Turbo 360 ch 01.1993 > 09.1993
911 (89-94) Cabriolet (964) - 3.6 Carrera 250 ch 07.1989 > 05.1994
911 (93-97) (993) - 3.6 Carrera 272 ch 10.1993 > 08.1995

286 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Carrera 4 272 ch 07.1994 > 08.1995

286 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Turbo 4 408 ch 03.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Turbo GT2 430 ch 03.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.6 Turbo GT2 4 430 ch 08.1995 > 09.1997

450 ch 06.1997 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera 286 ch 06.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera 4 286 ch 06.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera RS 300 ch 06.1995 > 09.1997
911 (93-97) (993) - 3.8 Carrera RS 4 300 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.6 Carrera 272 ch 07.1994 > 08.1995

286 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.6 Carrera 4 272 ch 07.1994 > 08.1995

286 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera 286 ch 06.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera 4 286 ch 06.1995 > 09.1997
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera RS 301 ch 08.1995 > 09.1997
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 PORSCHE
911 (93-97) Cabriolet (993) - 3.8 Carrera RS 4 301 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Targa (993) - 3.6 Carrera 286 ch 08.1995 > 09.1997
911 (93-97) Targa (993) - 3.7 Carrera 301 ch 05.1996 > 09.1997
911 (98-05) (996) - 3.4 Carrera 301 ch 09.1997 > 09.2001

320 ch 05.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.4 Carrera 4 301 ch 09.1997 > 09.2001

320 ch 05.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 320 ch 10.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 4 320 ch 10.2001 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 4S 345 ch 02.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera S 345 ch 02.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 GT2 462 ch 04.2001 > 08.2005

483 ch 10.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 GT3 360 ch 03.1999 > 08.2005

381 ch 03.2003 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Turbo 4 420 ch 06.2000 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Turbo 4S 450 ch 02.2003 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.4 Carrera 301 ch 02.1998 > 09.2001

320 ch 05.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.4 Carrera 4 301 ch 02.1998 > 09.2001

320 ch 05.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 320 ch 10.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 4 320 ch 10.2001 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 4S 345 ch 06.2002 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera S 345 ch 06.2002 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Turbo 4 420 ch 10.2003 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Turbo 4S 450 ch 10.2003 > 08.2005
911 (98-05) Targa (996) - 3.6 320 ch 12.2001 > 08.2005
911 (05-11) (997) - 3.6 Carrera 325 ch 07.2004 > 
911 (05-11) (997) - 3.6 Carrera 4 325 ch 07.2004 > 
911 (05-11) (997) - 3.6 GT 3 415 ch 03.2006 > 
911 (05-11) (997) - 3.6 Turbo 480 ch 03.2006 > 
911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera 4S 355 ch 07.2004 > 
911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera S 355 ch 07.2004 > 
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Carrera 325 ch 04.2005 > 
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Carrera 4 325 ch 04.2005 > 
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera S 355 ch 04.2005 > 
928 - 5.4 GTS 350 ch 08.1991 > 11.1995
968 - 3.0 239 ch 06.1991 > 11.1995
968 - 3.0 Turbo S 305 ch 03.1993 > 11.1995
968 Cabriolet - 3.0 239 ch 06.1991 > 11.1995
BOXSTER (96-04) (986) - 2.5 204 ch 09.1996 > 08.1999
BOXSTER (96-04) (986) - 2.7 220 ch 08.1999 > 07.2002

228 ch 07.2002 > 
BOXSTER (96-04) (986) - S 3.2 260 ch 07.2002 > 

252 ch 08.1999 > 07.2002
266 ch 01.2004 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


