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 DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement pneumatique
Type de pièce Radiateur, réaspiration des gaz déchappement
Commande Soupape

 PHOTOS

 DOCUMENTS

CEB-03     Instructions de montage vannes EGR

 APPLICATIONS

 FIAT
DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD 110 ch 04.2002 > 
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD 110 ch 04.2002 > 
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD 110 ch 04.2002 > 
DUCATO (2006-) Bus (250) - 120 Multijet 2.3 D 120 ch 07.2006 > 
DUCATO (2006-) Bus (250) - 130 Multijet 2.3 D 131 ch 01.2007 > 
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 120 Multijet 2.3 D 120 ch 07.2006 > 

126 ch 08.2006 > 
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 120 Multijet 2.3 D 120 ch 07.2006 > 
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 130 Multijet 2.3 D 126 ch 08.2006 > 

130 ch 01.2007 > 
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 IVECO
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10 95 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10 V 95 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12 V/P 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14 136 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14 C/V/P 136 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 10 95 ch 05.2006 > 

95 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 10 K 95 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 11 _/D/P 106 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 11 DK/K 106 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 11 V 106 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 12 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12 V/P 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 13 DK/K 126 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 13 V/P 126 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 13_/D/P 126 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14 136 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14 _/P 136 ch 05.2006 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14 K/DK 136 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14_/D/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 G/GD/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 GV/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 14 V/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 2.3 40 C/S 10 95 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 10 V 95 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 11 _/D 106 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 11 V 106 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 12 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 12/14 V/P 116 ch 05.2006 > 
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 13 _/P 126 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 13 V/P 126 ch 07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14_/D/P 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 G/GD/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 GV/P 136 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 K/DK 140 ch 07.2007 > 
DAILY (06-11) - 3.0 40 C/S 14 V/P 140 ch 07.2007 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


