
Die Umlenkrolle 532 0662 10 hat die selben technischen Spezifi-
kationen und kann bei den genannten Motoren uneingeschränkt 
verwendet werden!

Umlenkrolle 532 0662 10 
Verwendung bei mehreren Fahrzeugherstellern

Hersteller: Mercedes, Renault, Volvo

Modelle: 
Mercedes: Actros MP4, Antos, Arocs
Renault: T-Serie
Volvo: FH, FM

Motoren: 
Mercedes: 11L, 13L
Renault/Volvo: 11L, 13L, 16L

(nur Euro 6)

Art.-Nr.: 532 0662 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bild 2: 532 0662 10 – INA-Umlenkrolle

Die Fahrzeughersteller Renault und Volvo ver-
wenden bei den genannten Motoren im Neben-
aggregatetrieb eine Umlenkrolle mit einer Kunst-
stoffdichtung (Bild 1). Im montierten Zustand ist 
die Umlenkrolle zusätzlich mit einer Kunststoff-
kappe versehen, um das Eindringen von Schmutz 
und Spritzwasser zu verhindern.

Bild 1: Umlenkrolle Renault und Volvo

Diese kann bei der Umlenkrolle 532 0662 10 (Bild 2) entfallen. Hier 
übernimmt eine Stahldichtscheibe (Bild 2) die Funktion der Kunst-
stoffdichtung und der Kunststoffkappe.
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SERVICE   INFO

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de
Service-Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.schaeffler-aftermarket.de

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


