
Der Fahrzeughersteller rüstet die Generatoren bereits 
von einer starren Riemenscheibe auf einen Generatorfrei-
lauf um. 

Ruhigerer Motorlauf   
Umrüstung von starrer Riemenscheibe auf Generatorfreilauf

Hersteller: Ford

Modelle: Ranger

Baujahr: ab 2011

Motoren: 2.2 D, 3.2 D
 
Art.-Nr.: 535 0128 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf

Bei den genannten Fahrzeugen kann es, verursacht durch 
einen unruhigen Motorlauf, zu Schäden im Nebenaggrega-
tetrieb kommen. Häufig ist die starre Riemenscheibe des 
Generators eine Ursache hierfür. 

Daher sollte bei jedem Werkstattaufenthalt überprüft wer-
den, ob der Generator bereits umgerüstet wurde.

Ist noch eine starre Riemenscheibe montiert, sollte diese 
durch den Generatorfreilauf 535 0128 10 ersetzt werden. 
Zusätzlich müssen alle Bauteile des Nebenaggregatetriebes 
auf ihre einwandfreie Funktionalität geprüft und ggf. eben-
falls ersetzt werden.
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INA SERVICE   INFO

Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.repxpert.de

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


