
Las instrucciones, recomendaciones e información contenidos en esta publicación han sido preparadas con la mayor atención. 
Marelli Aftermarket Italy S.p.A., en su propio nombre y en el de sus filiales / subsidiarias, no asume responsabilidad por ningún tipo de daño, incluso 
derivado de una interpretación incorrecta de la información aquí contenida.

MCK0512
Kit de sustitución para la distribución con cadena de algunos 
vehículos comerciales ligeros producidos entre 2006 y 2014 con 
motor 2.2 Turbo Diesel (diferentes potencias) de los fabricantes: 
FORD, FIAT CITROEN, PEUGEOUT.

Dentro del kit, también se suministran los siguientes accesorios: 
un sello   y una junta de tapa  .

Es posible identificar dos versiones / generaciones de este motor 
con diferentes potencias:

	– “Primera generación”: 2.2L CR TC 14 DLS
	– “Segunda generación”: 2.2L Duratorq TDCI.

Estas versiones/generaciones difieren debido a la potencia 
en caballos, así como en una forma diferente de tapa de 
distribución.

	– En los motores de “Primera generación” siempre es necesario 
reemplazar, además del sello, también la junta (incluida en el 
kit) colocada en la tapa.

	– En los motores de “segunda generación”, la cubierta tiene una 
forma. La sustitución de juntas ya no es necesaria. El sello debe 
ser reemplazado en su lugar.

El sello suministrado se puede instalar en la tapa de ambas 
generaciones de motor.

Debajo la ilustración del Kit MCK0512, con los accesorios mencionados anteriormente.

Resumen rápido de las diferentes versiones del motor, las tapas instaladas  
y los accesorios a sustituir.

Ej.: veículos FORD fabricados entre 2006 y 2014, 2200 cc. Diesel.

Primera generación de motores 2.2L CR TC 14 DLS
Hp: 100 / 125 / 135 / 140 / 155 Cv

	� La junta siempre debe reemplazarse y fijarse en la tapa (vista 
trasera). El sello también debe sustituirse.

VISTA FRONTAL DE LA CUBIERTA VISTA TRASERA DE LA CUBIERTA

Segunda generación de motores 2.2L Diesel Duratorq TDCI
Hp: 85 / 110 / 115 / 130 / 140 Cv

	� Ya no es necesario sustituir la junta de la tapa, ya que no está 
previsto. El sello siempre debe sustituirse.

VISTA FRONTAL DE LA CUBIERTA VISTA TRASERA DE LA CUBIERTA

 Sello  Junta


