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 DONNEES TECHNIQUES

Position côté roue
Denture extérieure, côté roue 22
Denture intérieure, côté roue 20

pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm] 46
Position du clip de maintien Extérieur
Ø bol CR [mm] 80

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 FIAT
BRAVA (182) - 1.4 (182.BG) 75 ch 10.1995 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.4 12V (182.BA) 80 ch 10.1995 > 08.1998
BRAVA (182) - 1.9 D 65 ch 10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AA) 80 ch 10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.4 (182.AG) 75 ch 10.1995 > 10.2001
MAREA Weekend (185) - 1.4 80 12V 80 ch 09.1996 > 
PUNTO (93-00) (176) - 1.1 54 ch 09.1993 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.2 58 ch 01.1994 > 09.1999

60 ch 03.1994 > 09.1999
73 ch 10.1993 > 09.1999

PUNTO (93-00) (176) - 1.2 16V 86 ch 04.1997 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.6 88 ch 01.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 D 57 ch 04.1994 > 09.1997
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.2 58 ch 04.1994 > 06.2000

60 ch 05.1995 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 16V 1.2 86 ch 04.1997 > 06.2000
PUNTO (93-00) Cabriolet (176C) - 1.6 88 ch 04.1994 > 04.1997
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.1 54 ch 04.1996 > 02.2000
PUNTO (93-00) Van (176L) - 1.7 D 57 ch 04.1996 > 02.2000
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 69 ch 03.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 86 ch 03.1990 > 04.1993
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AJ) 87 ch 06.1994 > 08.1996

90 ch 06.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 75 ch 06.1992 > 08.1996
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 FIAT
TEMPRA (159) - 1.9 D (159.AG) 65 ch 07.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 69 ch 10.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 86 ch 12.1990 > 04.1993
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AJ) 90 ch 06.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 75 ch 10.1992 > 08.1996
TIPO (88-95) (160) - 1.1 (160.AA) 56 ch 01.1988 > 10.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.4 (160.AC) 71 ch 07.1987 > 12.1989
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e. 78 ch 05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) 70 ch 05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. 90 ch 02.1988 > 05.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) 75 ch 10.1992 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.AF) 78 ch 07.1990 > 01.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.7 D (160.AG) 58 ch 01.1988 > 10.1994

 LANCIA
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AA) 90 ch 08.1989 > 06.1994
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AB) 78 ch 08.1989 > 03.1993
DEDRA (835) - 1.6 i.e. (835AN) 75 ch 04.1993 > 07.1999
DEDRA (835) - 1.6 LE (835EB) KAT 90 ch 07.1994 > 07.1999

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


