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 DONNEES TECHNIQUES

Position côté roue
Denture extérieure, côté roue 40
Denture intérieure, côté roue 28

pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm] 58
Position du clip de maintien Intérieur

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 FORD
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.6 EcoBoost 160 ch 01.2011 > 
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.6 TDCi 115 ch 02.2011 > 
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi 100 ch 05.2006 > 

125 ch 05.2006 > 
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 145 ch 05.2006 > 
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi 115 ch 01.2008 > 

130 ch 05.2006 > 
136 ch 05.2006 > 
140 ch 05.2006 > 
163 ch 03.2010 > 

MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 EcoBoost 160 ch 02.2011 > 
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 TDCi 115 ch 02.2011 > 
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.8 TDCi 100 ch 03.2007 > 

125 ch 06.2007 > 
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 145 ch 03.2007 > 
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi 115 ch 01.2008 > 
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 FORD
(suite) MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi 130 ch 03.2007 > 

136 ch 03.2007 > 
140 ch 03.2007 > 
163 ch 03.2010 > 

MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.6 TDCi 115 ch 01.2011 > 
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.8 TDCi 100 ch 03.2007 > 

125 ch 06.2007 > 
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 145 ch 03.2007 > 
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 TDCi 115 ch 01.2008 > 

130 ch 03.2007 > 
140 ch 03.2007 > 
163 ch 03.2010 > 

MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 EcoBoost 160 ch 02.2011 > 
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 TDCi 115 ch 02.2011 > 
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi 136 ch 03.2007 > 

163 ch 03.2010 > 
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.8 TDCi 100 ch 03.2007 > 

125 ch 06.2007 > 
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 145 ch 03.2007 > 
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi 115 ch 01.2008 > 

130 ch 03.2007 > 
140 ch 03.2007 > 

S-MAX (06-14) (WA6) - 1.6 EcoBoost 160 ch 02.2011 > 
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.6 TDCi 115 ch 02.2011 > 
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.8 TDCi 125 ch 05.2006 > 
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 145 ch 05.2006 > 
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi 115 ch 01.2008 > 

130 ch 05.2006 > 
136 ch 01.2008 > 12.2015
140 ch 05.2006 > 
163 ch 03.2010 > 12.2015

 VOLVO
S60 (2010-) - 1.6 D 114 ch 01.2011 > 
S60 (2010-) - 1.6 T3 150 ch 04.2010 > 
S60 (2010-) - 1.6 T4 180 ch 04.2010 > 
S60 (2010-) - 1.6 T4F 180 ch 04.2011 > 
S60 (2010-) - 2.0 T 203 ch 04.2010 > 12.2011
S60 (2010-) - 2.0 T5 240 ch 04.2010 > 
S80 (2006) (AS) - 1.6 DRIVe 114 ch 06.2011 > 
S80 (2006) (AS) - 1.6 D DRIVe 109 ch 01.2010 > 
S80 (2006) (AS) - 2.0 146 ch 01.2008 > 
S80 (2006) (AS) - 2.0 FlexFuel 146 ch 01.2008 > 12.2011
S80 (2006) (AS) - 2.0 T 203 ch 01.2010 > 
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi 136 ch 02.2008 > 
S80 (2006) (AS) - D3 136 ch 05.2012 > 
S80 (2006) (AS) - T4 180 ch 01.2011 > 
S80 (2006) (AS) - T4F 180 ch 05.2011 > 
S80 (2006) (AS) - T5 241 ch 01.2011 > 
V60 - 1.6 DRIVe 114 ch 06.2011 > 
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 VOLVO
V60 - 1.6 T3 150 ch 01.2011 > 
V60 - 1.6 T4 180 ch 01.2011 > 
V60 - 1.6 T4F 180 ch 04.2011 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 D 109 ch 01.2010 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 DRIVe 114 ch 06.2011 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 T4F 180 ch 01.2011 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 145 ch 10.2007 > 12.2012
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 D 136 ch 01.2008 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 FlexiFuel 146 ch 01.2008 > 12.2012
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T 203 ch 01.2010 > 12.2011
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T5 241 ch 01.2010 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - D3 136 ch 03.2010 > 
V70 (07-16) Break (P3_) - T4 180 ch 01.2011 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


