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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 25
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 80
Hauteur [mm] 95
Livré avec avec dose de graisse

2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 AUDI
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI 180 ch 11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro 180 ch 11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro 225 ch 05.2004 > 05.2006

233 ch 06.2006 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI 180 ch 03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro 163 ch 06.2005 > 

180 ch 03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro 233 ch 06.2006 > 10.2008
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro 163 ch 05.2006 > 
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro 233 ch 05.2006 > 
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 MERCEDES-BENZ
CLASSE M (98-05) (W163) - ML230 2.3 (163.136) 150 ch 02.1998 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML270 2.7 CDI (163.113) 163 ch 12.1999 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML320 3.2 (163.154) 218 ch 02.1998 > 08.2002
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 235 ch 02.2003 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML350 3.7 (163.157) 245 ch 08.2002 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML400 4.0 CDI (163.128) 250 ch 09.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML430 4.3 (163.172) 272 ch 02.1998 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML500 5.0 (163.175) 292 ch 09.2001 > 06.2005
CLASSE M (98-05) (W163) - ML55 5.5 AMG (163.174) 347 ch 02.2000 > 06.2005

 MITSUBISHI
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.6 GLX (E11A) 75 ch 06.1984 > 12.1987

75 ch 06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.8 Turbo-D (E14A) 82 ch 06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A) 90 ch 06.1986 > 12.1987

102 ch 06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 Turbo ECi (E15A) 150 ch 06.1984 > 05.1985
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 (E32A) 90 ch 11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A) 75 ch 11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 (E33A) 109 ch 04.1989 > 10.1992
SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) - 1.8 (N11W) 116 ch 06.1996 > 08.1999

122 ch 10.1991 > 08.1999

 NISSAN
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.5 dCi 103 ch 07.2008 > 

106 ch 02.2007 > 
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.6 114 ch 02.2007 > 
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 141 ch 02.2007 > 12.2013
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 Allroad 141 ch 02.2007 > 12.2013
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi 150 ch 02.2007 > 

150 ch 02.2007 > 
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 2.0 dCi Allroad 150 ch 02.2007 > 

 RENAULT
KOLEOS - 2.0 dCi 150 ch 09.2008 > 

177 ch 09.2008 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


