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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 24
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 57
Hauteur [mm] 98
Livré avec avec dose de graisse

2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 ALFA ROMEO
147 (937) - 1.9 JTD (937AXD1A) 115 ch 04.2001 > 

115 ch 04.2001 > 
147 (937) - 1.9 JTD 16V 140 ch 11.2002 > 

140 ch 11.2002 > 
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__) 140 ch 10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932B1) 136 ch 09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1) 190 ch 09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11_) 192 ch 10.2000 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1) 136 ch 05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.4 JTD (932B1B__) 140 ch 10.2000 > 05.2006
166 (936) - 2.4 JTD 150 ch 04.2002 > 
166 (936) - 2.4 JTD (936A2A__) 136 ch 09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.4 JTD (936A2B__) 140 ch 10.2000 > 
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 FIAT
MAREA (185) - 2.0 150 20V 147 ch 09.1996 > 04.1999

150 ch 01.2001 > 
MAREA (185) - 2.0 155 20V 154 ch 04.1999 > 01.2001
MAREA (185) - 2.4 JTD 130 130 ch 04.1999 > 
MAREA (185) - 2.4 TD 125 125 ch 09.1996 > 04.1999
MAREA Weekend (185) - 2.0 150 20V 147 ch 09.1996 > 04.1999

150 ch 01.2001 > 
MAREA Weekend (185) - 2.0 155 20V 154 ch 04.1999 > 01.2001
MAREA Weekend (185) - 2.4 JTD 130 130 ch 04.1999 > 
MAREA Weekend (185) - 2.4 TD 125 125 ch 09.1996 > 04.1999

 FORD
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI 90 ch 03.1995 > 04.2000

90 ch 03.1995 > 03.2000
90 ch 03.1995 > 03.2000
110 ch 08.1997 > 03.2000
110 ch 08.1997 > 03.2000

GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i 116 ch 11.1995 > 03.2000
116 ch 11.1995 > 03.2000

GALAXY (95-00) (WGR) - 2.3 16V 146 ch 01.1997 > 03.2000
146 ch 01.1997 > 03.2000

GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 174 ch 11.1995 > 04.2000
174 ch 11.1995 > 04.2000
174 ch 11.1995 > 04.2000

GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4 174 ch 04.1996 > 04.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.3 16V 140 ch 09.2001 > 

140 ch 09.2001 > 

 LANCIA
KAPPA (838A) - 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 175 ch 08.1994 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 JTD (838AL1AA) 136 ch 06.1998 > 10.2001
KAPPA (838A) - 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 124 ch 08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 2.4 20V (838CC) 175 ch 11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 175 ch 07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 JTD (838BL1AA) 136 ch 06.1998 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 2.4 T.DS (838BH1AA) 124 ch 07.1996 > 10.2001
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD 116 ch 05.2001 > 
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXD1A) 105 ch 07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXI1A) 110 ch 09.2000 > 05.2001
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A) 105 ch 07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXI1A) 110 ch 09.2000 > 05.2001
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 MERCEDES-BENZ
VITO (2003-) (W639) Bus - 109 CDI 2.2 4x4 95 ch 09.2007 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 111 CDI 2.2 4x4 109 ch 09.2007 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 113 CDI 2.2 4x4 136 ch 09.2010 > 
VITO (2003-) (W639) Bus - 115 CDI 2.2 4x4 150 ch 09.2007 > 
VITO (2003-) (W639) Camionnette - 115 CDI 2.2 150 ch 09.2003 > 

 SEAT
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V 150 ch 10.1997 > 03.2000

150 ch 10.1997 > 03.2000
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.9 TDI 90 ch 04.1996 > 

90 ch 04.1996 > 
90 ch 04.1996 > 
110 ch 08.1996 > 06.2000
110 ch 08.1996 > 06.2000

ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 i 115 ch 04.1996 > 03.2000
115 ch 04.1996 > 03.2000

 VOLKSWAGEN
MULTIVAN (03-16) T5 (7H_, 7E_) - 2.0 TDI 84 ch 01.2010 > 

84 ch 01.2010 > 
102 ch 01.2010 > 
102 ch 01.2010 > 
114 ch 05.2011 > 
114 ch 05.2011 > 

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V 150 ch 09.1997 > 
150 ch 09.1997 > 

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI 90 ch 09.1995 > 
90 ch 09.1995 > 
90 ch 09.1995 > 
110 ch 09.1996 > 04.2000
110 ch 09.1996 > 04.2000

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0 115 ch 09.1995 > 
115 ch 09.1995 > 

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 174 ch 09.1995 > 04.2000
174 ch 09.1995 > 04.2000

TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.5 TDI 151 ch 05.1998 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.8 V6 204 ch 04.2000 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.5 TDI 151 ch 09.2000 > 04.2003
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.8 VR6 204 ch 06.2000 > 04.2003
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 1.9 TDI 85 ch 04.2003 > 

85 ch 04.2003 > 
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.0 TDI 84 ch 01.2010 > 

84 ch 01.2010 > 
102 ch 01.2010 > 
102 ch 01.2010 > 
114 ch 01.2012 > 
114 ch 01.2012 > 

TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.5 TDI 174 ch 04.2003 > 
174 ch 04.2003 > 

TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.0 TDI 84 ch 01.2010 > 
84 ch 01.2010 > 
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 VOLKSWAGEN
(suite) TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 2.0 TDI 102 ch 01.2010 > 

102 ch 01.2010 > 
114 ch 05.2011 > 
114 ch 05.2011 > 

TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) - 2.0 TDI 84 ch 01.2010 > 
84 ch 01.2010 > 
102 ch 01.2010 > 
102 ch 01.2010 > 
114 ch 05.2011 > 
114 ch 05.2011 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


