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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 22
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 52
Hauteur [mm] 74
Livré avec avec dose de graisse

2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 BMW
1500-2002 (1962-1971) - 1500 80 ch 10.1962 > 07.1966
1500-2002 (1962-1971) - 1500 1.6 80 ch 09.1963 > 07.1966
1500-2002 (1962-1971) - 1502 1.6 75 ch 01.1975 > 07.1977
1500-2002 (1962-1971) - 1600 83 ch 04.1964 > 04.1968
1500-2002 (1962-1971) - 1600 Ti 105 ch 09.1967 > 11.1969
1500-2002 (1962-1971) - 1600 Touring (E6) 85 ch 05.1971 > 04.1973
1500-2002 (1962-1971) - 1600/2 85 ch 12.1967 > 12.1971
1500-2002 (1962-1971) - 1600/2 Cabriolet 86 ch 12.1967 > 10.1971
1500-2002 (1962-1971) - 1602 85 ch 04.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1800 90 ch 08.1963 > 09.1969

90 ch 07.1969 > 09.1971
1500-2002 (1962-1971) - 1800 Ti 110 ch 10.1963 > 04.1968
1500-2002 (1962-1971) - 1800 Ti (TISA) 131 ch 10.1963 > 04.1968
1500-2002 (1962-1971) - 1802 90 ch 05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 1802 Touring (E6) 90 ch 05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2000 100 ch 09.1968 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2000 1.8 90 ch 01.1970 > 11.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2000 Ti / Tilux 120 ch 01.1966 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2000 Tii 131 ch 12.1969 > 07.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2002 100 ch 02.1968 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Ti 120 ch 06.1968 > 04.1972
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Tii 130 ch 05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Turbo 170 ch 01.1974 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Cabriolet 100 ch 05.1971 > 07.1975
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Touring (E6) 100 ch 05.1971 > 07.1975
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 BMW
1500-2002 (1962-1971) - 2002 Tii Touring (E6) 130 ch 01.1971 > 07.1975
1600 GT Coupe - 1.6 105 ch 10.1967 > 05.1969
2000-3.2 Coupe (E9) - 2000 C/CA 101 ch 10.1965 > 06.1970
2000-3.2 Coupe (E9) - 2000 CS 120 ch 10.1965 > 06.1970
3 Series (75-83) (E21) - 315 75 ch 03.1981 > 03.1984
3 Series (75-83) (E21) - 316 90 ch 08.1975 > 08.1978

90 ch 09.1978 > 08.1979
90 ch 09.1979 > 08.1980
90 ch 09.1980 > 08.1982

3 Series (75-83) (E21) - 318 98 ch 08.1975 > 08.1978
98 ch 09.1978 > 08.1979
98 ch 09.1979 > 08.1980

3 Series (75-83) (E21) - 318i 105 ch 09.1979 > 08.1982
105 ch 11.1979 > 08.1982

3 Series (75-83) (E21) - 320 109 ch 08.1975 > 08.1978
109 ch 08.1975 > 08.1977

3 Series (75-83) (E21) - 320i 125 ch 06.1975 > 08.1978
125 ch 09.1978 > 08.1979
125 ch 09.1979 > 08.1982

3 Series (75-83) (E21) - 320/6 122 ch 09.1977 > 08.1978
122 ch 09.1978 > 08.1979
122 ch 09.1979 > 08.1982

3 Series (75-83) (E21) - 323i 143 ch 01.1978 > 08.1978
143 ch 09.1978 > 08.1979
143 ch 09.1979 > 08.1982

3 Series (82-94) (E30) - 315 75 ch 09.1982 > 10.1983
3 Series (82-94) (E30) - 316 90 ch 09.1982 > 12.1987
3 Series (82-94) (E30) - 316 (Ecotronic) 90 ch 09.1983 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 316i 100 ch 09.1987 > 06.1991

102 ch 07.1988 > 06.1991
102 ch 08.1987 > 08.1988

3 Series (82-94) (E30) - 318i 102 ch 12.1984 > 08.1988
105 ch 09.1982 > 08.1987
113 ch 09.1987 > 06.1991
115 ch 09.1987 > 06.1991

3 Series (82-94) (E30) - 318is 136 ch 09.1989 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 320i 125 ch 09.1982 > 12.1985

129 ch 12.1985 > 06.1991
150 ch 12.1985 > 06.1990

3 Series (82-94) (E30) - 320is 192 ch 05.1988 > 12.1990
3 Series (82-94) (E30) - 323i 139 ch 09.1982 > 08.1983

150 ch 09.1983 > 08.1986
3 Series (82-94) (E30) - 324d 86 ch 09.1985 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 325iX 170 ch 12.1986 > 08.1991

171 ch 03.1986 > 12.1987
3 Series (82-94) Break/Touring (E30) - 325iX 170 ch 06.1988 > 10.1993
5 Series (72-81) (E12) - 518 90 ch 07.1974 > 09.1978

90 ch 09.1978 > 05.1981
90 ch 10.1978 > 08.1979

5 Series (72-81) (E12) - 518i 102 ch 10.1978 > 08.1979
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 BMW
(suite) 5 Series (72-81) (E12) - 518i 102 ch 08.1979 > 08.1981

125 ch 08.1977 > 09.1978
125 ch 10.1978 > 08.1979

5 Series (72-81) (E12) - 520 115 ch 08.1972 > 09.1978
115 ch 08.1972 > 08.1977

5 Series (72-81) (E12) - 520i 125 ch 10.1975 > 09.1978
125 ch 10.1975 > 05.1977
131 ch 08.1972 > 09.1978
131 ch 08.1972 > 10.1975

5 Series (72-81) (E12) - 520/6 122 ch 09.1977 > 09.1978
122 ch 10.1978 > 08.1979
122 ch 09.1979 > 05.1981

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


