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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 20
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 64
Hauteur [mm] 100
Livré avec avec dose de graisse

2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 CITROËN
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.1 i (MFHDZ) 60 ch 07.1996 > 

60 ch 07.1996 > 
60 ch 07.1996 > 

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 bivalent 65 ch 11.2002 > 
65 ch 11.2002 > 
65 ch 11.2002 > 

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX) 75 ch 07.1996 > 
75 ch 07.1996 > 
75 ch 07.1996 > 

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i bivalent 75 ch 04.2003 > 
75 ch 04.2003 > 
75 ch 04.2003 > 

BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) 60 ch 07.1996 > 
60 ch 07.1996 > 

BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 bivalent 65 ch 11.2002 > 
65 ch 11.2002 > 

BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX) 75 ch 07.1996 > 
75 ch 07.1996 > 

BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i bivalent 75 ch 04.2003 > 
75 ch 04.2003 > 

XSARA (N1) - 1.4 i 75 ch 04.1997 > 03.2005
75 ch 04.1997 > 08.2000

XSARA (N1) - 1.5 D 57 ch 04.1997 > 09.2000
57 ch 04.1997 > 09.2000

XSARA (N1) - 1.6 16V 109 ch 09.2000 > 03.2005
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 CITROËN
(suite) XSARA (N1) - 1.6 16V 109 ch 09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 1.6 i 88 ch 04.1997 > 09.2000

88 ch 04.1997 > 03.1998
88 ch 04.1998 > 09.2000
88 ch 04.1998 > 09.2000

XSARA Break (N2) - 1.4 i 75 ch 10.1997 > 08.2005
75 ch 10.1997 > 08.2000

XSARA Break (N2) - 1.5 D 57 ch 10.1997 > 09.2000
57 ch 10.1997 > 09.2000

XSARA Break (N2) - 1.6 16V 109 ch 09.2000 > 08.2005
109 ch 09.2000 > 08.2005

XSARA Break (N2) - 1.6 i 88 ch 10.1997 > 09.2000
88 ch 10.1997 > 09.2000

XSARA Coupe (N0) - 1.4 i 75 ch 03.1998 > 03.2005
75 ch 03.1998 > 08.2000

XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V 109 ch 09.2000 > 03.2005
109 ch 09.2000 > 03.2005

XSARA Coupe (N0) - 1.6 i 88 ch 02.1998 > 09.2000
88 ch 02.1998 > 09.2000

XSARA PICASSO (N68) - 1.6 88 ch 06.2000 > 08.2000
88 ch 06.2000 > 08.2000

 DAIHATSU
CHARADE (77-83) (G10, G20) - 1.0 50 ch 10.1977 > 02.1981

50 ch 10.1977 > 02.1981
52 ch 02.1981 > 02.1983
52 ch 02.1981 > 02.1983

CHARADE (83-87) (G11, G30) - 1.0 (G11) 52 ch 10.1983 > 03.1987
52 ch 10.1983 > 03.1987

CHARADE (83-87) (G11, G30) - 1.0 D (G30) 37 ch 10.1983 > 03.1987
37 ch 10.1983 > 03.1987

CHARADE (83-87) (G11, G30) - 1.0 TD (G30) 46 ch 02.1985 > 03.1987
46 ch 02.1985 > 03.1987

CHARADE (83-87) (G11, G30) - 1.0 Turbo (G11) 68 ch 10.1983 > 03.1987
68 ch 10.1983 > 03.1987

CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 (G100) 52 ch 03.1987 > 03.1989
52 ch 03.1987 > 03.1989

CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 D (G101) 37 ch 03.1987 > 10.1989
37 ch 03.1987 > 10.1989

CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 i (G102) 90 ch 06.1988 > 05.1990
90 ch 06.1988 > 05.1990

CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 i 4WD (G102) 90 ch 06.1988 > 05.1990
90 ch 06.1988 > 05.1990
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 KIA
PRIDE (DA) - 1.3 16V 60 ch 01.1990 > 

60 ch 01.1990 > 
64 ch 10.1996 > 
64 ch 10.1996 > 
72 ch 01.1990 > 
72 ch 01.1990 > 

PRIDE (DA) - 1.3 i 69 ch 01.1990 > 
69 ch 01.1990 > 

PRIDE Van (DA) - 1.3 64 ch 08.1999 > 
64 ch 08.1999 > 

 PEUGEOT
205 (83-87) (741A/C) - 1.6 72 ch 03.1987 > 10.1987

72 ch 03.1987 > 10.1987
75 ch 08.1986 > 10.1987
75 ch 08.1986 > 10.1987
75 ch 08.1986 > 10.1987
75 ch 08.1986 > 10.1987

205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel 60 ch 08.1983 > 10.1987
60 ch 08.1983 > 10.1987

205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.6 CJ 88 ch 08.1992 > 12.1994
88 ch 08.1992 > 12.1994

205 (87-98) (20A/C) - 1.6 72 ch 10.1987 > 09.1998
72 ch 10.1987 > 09.1998
75 ch 10.1987 > 09.1998
75 ch 10.1987 > 09.1998

205 (87-98) (20A/C) - 1.6 Aut. 79 ch 10.1987 > 09.1998
79 ch 10.1987 > 09.1998
88 ch 05.1990 > 09.1998
88 ch 05.1990 > 09.1998

205 (87-98) (20A/C) - 1.6 GTX 94 ch 01.1987 > 10.1991
94 ch 01.1987 > 10.1991

205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel 60 ch 07.1987 > 09.1998
60 ch 07.1987 > 09.1998

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.1 60 ch 06.1994 > 05.2001
60 ch 06.1994 > 05.2001

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.4 SL 75 ch 06.1994 > 05.2001
75 ch 06.1994 > 05.2001

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 98 ch 10.2000 > 05.2001
98 ch 10.2000 > 05.2001

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.6 SR 89 ch 06.1994 > 10.2000
89 ch 06.1994 > 10.2000

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.1 60 ch 05.1993 > 05.2001
60 ch 05.1993 > 05.2001

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.4 75 ch 05.1993 > 05.2001
75 ch 05.1993 > 05.2001

306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.6 89 ch 05.1993 > 10.2000
89 ch 05.1993 > 10.2000
98 ch 10.2000 > 05.2001
98 ch 10.2000 > 05.2001
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 PEUGEOT
306 Break (7E, N3, N5) - 1.4 75 ch 03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 1.6 89 ch 03.1997 > 10.2000

89 ch 03.1997 > 10.2000
98 ch 10.2000 > 04.2002
98 ch 10.2000 > 04.2002

306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.6 89 ch 04.1996 > 10.2000
89 ch 04.1996 > 10.2000
98 ch 10.2000 > 04.2002
98 ch 10.2000 > 04.2002

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.1 54 ch 10.1985 > 07.1989
54 ch 10.1985 > 07.1989

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.3 64 ch 10.1985 > 07.1989
64 ch 10.1985 > 07.1989

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.4 67 ch 03.1989 > 07.1989
67 ch 03.1989 > 07.1989
75 ch 03.1989 > 07.1989
75 ch 03.1989 > 07.1989
84 ch 03.1989 > 07.1989
84 ch 03.1989 > 07.1989

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.5 86 ch 06.1987 > 12.1989
86 ch 06.1987 > 12.1989

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6 72 ch 08.1987 > 07.1989
72 ch 08.1987 > 07.1989
75 ch 10.1985 > 07.1989
75 ch 10.1985 > 07.1989
80 ch 10.1985 > 07.1989
80 ch 10.1985 > 07.1989
94 ch 01.1986 > 07.1989
94 ch 01.1986 > 07.1989
103 ch 11.1985 > 09.1988
103 ch 11.1985 > 09.1988

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.6 KAT 75 ch 09.1986 > 12.1989
75 ch 09.1986 > 12.1989

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 98 ch 03.1986 > 07.1989
98 ch 03.1986 > 07.1989
102 ch 10.1985 > 07.1989
102 ch 10.1985 > 07.1989
109 ch 07.1988 > 07.1989
109 ch 07.1988 > 07.1989

309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 D 64 ch 06.1986 > 07.1989
64 ch 06.1986 > 07.1989

309 (89-93) (3C, 3A) - 1.6 88 ch 07.1989 > 12.1993
88 ch 07.1989 > 12.1993
92 ch 07.1989 > 12.1993
92 ch 07.1989 > 12.1993
94 ch 07.1989 > 12.1993
94 ch 07.1989 > 12.1993

309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 Diesel 60 ch 07.1989 > 12.1993
60 ch 07.1989 > 12.1993

309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 98 ch 08.1989 > 12.1993
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 PEUGEOT
(suite) 309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 98 ch 08.1989 > 12.1993

109 ch 10.1990 > 12.1993
109 ch 10.1990 > 12.1993

309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel 64 ch 07.1989 > 12.1993
64 ch 07.1989 > 12.1993

405 (87-92) (15B) - 1.4 64 ch 01.1987 > 07.1992
64 ch 01.1987 > 07.1992

405 (87-92) (15B) - 1.6 72 ch 07.1987 > 12.1992
72 ch 07.1987 > 12.1992
75 ch 07.1987 > 06.1988
75 ch 07.1987 > 06.1988
88 ch 07.1987 > 12.1992
88 ch 07.1987 > 12.1992
90 ch 10.1989 > 12.1992
90 ch 10.1989 > 12.1992
94 ch 01.1987 > 12.1992
94 ch 01.1987 > 12.1992

405 (87-92) (15B) - 1.9 95 ch 07.1987 > 12.1992
95 ch 07.1987 > 12.1992
109 ch 07.1988 > 12.1992
109 ch 07.1988 > 12.1992

405 (87-92) (15B) - 1.9 4x4 109 ch 07.1988 > 12.1992
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel 64 ch 07.1988 > 09.1992

64 ch 07.1988 > 09.1992
69 ch 03.1988 > 12.1992
69 ch 03.1988 > 12.1992

405 (87-92) Break (15E) - 1.6 72 ch 10.1988 > 08.1992
72 ch 10.1988 > 08.1992
75 ch 10.1988 > 08.1992
75 ch 10.1988 > 08.1992
88 ch 10.1988 > 08.1992
88 ch 10.1988 > 08.1992
90 ch 10.1988 > 08.1992
90 ch 10.1988 > 08.1992
94 ch 10.1988 > 08.1992
94 ch 10.1988 > 08.1992

405 (87-92) Break (15E) - 1.9 4x4 109 ch 10.1988 > 08.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D 64 ch 10.1988 > 08.1992

64 ch 10.1988 > 08.1992
69 ch 10.1988 > 08.1992
69 ch 10.1988 > 08.1992

405 (92-96) (4B) - 1.4 75 ch 08.1992 > 10.1995
75 ch 08.1992 > 10.1995

405 (92-96) (4B) - 1.6 88 ch 08.1992 > 10.1995
88 ch 08.1992 > 10.1995

405 (92-96) (4B) - 1.8 101 ch 08.1992 > 10.1995
101 ch 08.1992 > 10.1995

405 (92-96) Break (4E) - 1.4 75 ch 08.1992 > 10.1996
75 ch 08.1992 > 10.1996

405 (92-96) Break (4E) - 1.6 88 ch 08.1992 > 10.1996
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 PEUGEOT
(suite) 405 (92-96) Break (4E) - 1.6 88 ch 08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8 101 ch 08.1992 > 10.1996

101 ch 08.1992 > 10.1996
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.1 60 ch 06.1996 > 

60 ch 06.1996 > 
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4 75 ch 06.1996 > 

75 ch 06.1996 > 
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4 BiFuel 75 ch 04.2003 > 

75 ch 04.2003 > 
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.1 60 ch 06.1996 > 

60 ch 06.1996 > 
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4 75 ch 06.1996 > 

75 ch 06.1996 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


