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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 23
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 90
Hauteur [mm] 92
Livré avec avec dose de graisse

2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 HONDA
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.2 i 16V Vtec (BB1) 185 ch 02.1993 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.3 i 16V (BB2) 160 ch 02.1992 > 09.1996
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.0 16V (BB9) 133 ch 10.1996 > 10.2000

 HYUNDAI
ACCENT (06-11) (MC) - 1.5 CRDi GLS 110 ch 11.2005 > 

 KIA
RIO (05-10) (JB) - 1.5 CRDi 110 ch 03.2005 > 
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.5 CRDi 110 ch 03.2005 > 
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 NISSAN
SUNNY (86-91) (N13) - 1.3 60 ch 07.1986 > 10.1991

60 ch 07.1986 > 10.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.4 LX 75 ch 10.1988 > 08.1991

75 ch 10.1988 > 08.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 84 ch 06.1986 > 10.1988

84 ch 06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 73 ch 06.1986 > 10.1990

73 ch 06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) (N13) - 1.6 i 12V 90 ch 10.1988 > 06.1991

90 ch 10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) (N13) - 1.7 D 54 ch 06.1986 > 03.1987

54 ch 06.1986 > 03.1987
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 84 ch 06.1986 > 10.1988

84 ch 06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 73 ch 08.1986 > 05.1989

73 ch 08.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V 90 ch 10.1988 > 06.1991

90 ch 10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.7 D 54 ch 01.1986 > 03.1987

54 ch 01.1986 > 03.1987
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 84 ch 06.1986 > 10.1988

84 ch 06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 73 ch 06.1986 > 05.1989

73 ch 06.1986 > 05.1989
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 12V 90 ch 10.1988 > 06.1991

90 ch 10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.3 60 ch 06.1986 > 10.1988

60 ch 06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.4 LX 75 ch 01.1989 > 08.1991

75 ch 01.1989 > 08.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 84 ch 06.1986 > 10.1988

84 ch 06.1986 > 10.1988
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 73 ch 06.1986 > 10.1990

73 ch 06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 12V 90 ch 06.1986 > 10.1990

90 ch 06.1986 > 10.1990
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.7 D 54 ch 06.1986 > 03.1987

54 ch 06.1986 > 03.1987
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i 75 ch 08.1993 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i 16V 87 ch 08.1993 > 06.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 75 ch 08.1993 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 16V 87 ch 08.1993 > 06.1995
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 ROVER
800 (XS) - 820 100 ch 10.1988 > 10.1991

100 ch 10.1988 > 10.1991
800 (XS) - 820 16 V I/SI (XS) 140 ch 10.1986 > 10.1988

140 ch 10.1986 > 10.1988
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS) 180 ch 01.1992 > 02.1999

180 ch 01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 I/SI (RS) 136 ch 01.1992 > 02.1999

136 ch 01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 SE/SI 120 ch 10.1986 > 12.1991

120 ch 10.1986 > 12.1991
800 (XS) - 820 SI (XS) 133 ch 10.1988 > 12.1991

133 ch 10.1988 > 12.1991
800 (XS) - 820e 120 ch 10.1986 > 10.1991

120 ch 10.1986 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS) 136 ch 01.1993 > 02.1999

136 ch 01.1993 > 02.1999
140 ch 10.1988 > 12.1991
140 ch 10.1988 > 12.1991

800 Hatchback (XS) - 820 SE/SI 120 ch 10.1986 > 12.1991
120 ch 10.1986 > 12.1991

800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS) 133 ch 10.1988 > 12.1991
133 ch 10.1988 > 12.1991

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


