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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 29
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 88
Hauteur [mm] 83
Livré avec avec dose de graisse

Bol triangulaire
2 colliers Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 CITROËN
C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi 136 ch 08.2008 > 10.2010

136 ch 08.2008 > 10.2010
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi 136 ch 08.2008 > 10.2010

136 ch 08.2008 > 10.2010
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 2.0 HDi 136 ch 02.2007 > 10.2013

136 ch 02.2007 > 10.2013
C4 (10-18) (B7) - 2.0 BlueHDi 150 150 ch 11.2009 > 
C8 (EA_, EB_) - 2.0 136 ch 07.2002 > 
C8 (EA_, EB_) - 2.0 16V 140 ch 09.2005 > 

141 ch 09.2005 > 
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 120 120 ch 02.2007 > 
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 136 136 ch 03.2006 > 

136 ch 03.2006 > 
C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 163 163 ch 03.2006 > 

163 ch 03.2006 > 
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 CITROËN
(suite) C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi 163 163 ch 03.2006 > 
C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi 128 ch 07.2002 > 

163 ch 06.2007 > 
163 ch 06.2007 > 
163 ch 06.2007 > 
170 ch 06.2006 > 
170 ch 06.2006 > 
170 ch 06.2006 > 

DS4 (2011-) - 2.0 HDi 135 136 ch 09.2011 > 
136 ch 09.2011 > 

DS4 (2011-) - 2.0 HDi 160 163 ch 04.2011 > 
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120 120 ch 01.2007 > 

120 ch 01.2007 > 
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140 136 ch 01.2007 > 

136 ch 01.2007 > 
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 95 95 ch 07.2011 > 

95 ch 07.2011 > 
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120 120 ch 01.2007 > 

120 ch 01.2007 > 
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 125 128 ch 07.2011 > 

128 ch 07.2011 > 
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140 136 ch 01.2007 > 

136 ch 01.2007 > 
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 HDi 165 163 ch 07.2010 > 

 FIAT
SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet 120 ch 01.2007 > 

120 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 

SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet 120 ch 01.2007 > 
120 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 
140 ch 03.2007 > 
140 ch 03.2007 > 

SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet 120 ch 01.2007 > 
120 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 

ULYSSE (179AX) - 2.0 136 ch 08.2002 > 
ULYSSE (179AX) - 2.0 D Multijet 136 ch 05.2006 > 
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 LANCIA
PHEDRA (179) - 2.0 (179AXA11) 136 ch 09.2002 > 
PHEDRA (179) - 2.0 D Multijet 136 ch 07.2006 > 
PHEDRA (179) - 2.0 JTD 120 ch 06.2006 > 

 PEUGEOT
307 (3A/C) - 2.0 HDi 135 136 ch 10.2003 > 

136 ch 10.2003 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 136 136 ch 09.2007 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 140 140 ch 07.2010 > 
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 2.0 HDi 150 150 ch 10.2011 > 
308 (09-13) CC - 2.0 HDi 136 ch 04.2009 > 

140 ch 04.2009 > 
163 ch 06.2009 > 

308 (08-13) SW - 2.0 HDi 136 ch 09.2007 > 
140 ch 09.2007 > 
150 ch 04.2011 > 
163 ch 06.2009 > 

508 (2010-) - 1.6 BlueHDi 120 120 ch 03.2014 > 
508 (2010-) - 1.6 HDi 112 ch 11.2010 > 

115 ch 02.2012 > 
508 (2010-) - 2.0 HDi 163 ch 11.2010 > 

163 ch 11.2010 > 
508 (2010-) - 2.0 HDi Hybrid4 163 ch 11.2010 > 
508 SW (2010-) - 1.6 BlueHDi 120 120 ch 03.2014 > 
508 SW (2010-) - 1.6 HDi 112 ch 11.2010 > 

115 ch 02.2012 > 
508 SW (2010-) - 2.0 HDi 140 ch 11.2010 > 

163 ch 11.2010 > 
607 (9D, 9U) - 2.0 HDI 109 ch 05.2000 > 

136 ch 09.2005 > 
136 ch 09.2005 > 

607 (9D, 9U) - 2.2 HDi 170 ch 05.2006 > 
170 ch 05.2006 > 
133 ch 02.2000 > 

807 (E) - 2.0 136 ch 06.2002 > 
807 (E) - 2.0 16V 140 ch 09.2005 > 
807 (E) - 2.0 HDi 120 ch 11.2006 > 

136 ch 06.2006 > 
136 ch 06.2006 > 
163 ch 06.2009 > 
163 ch 06.2009 > 
163 ch 06.2009 > 

807 (E) - 2.2 HDi 128 ch 06.2002 > 
163 ch 06.2006 > 
170 ch 06.2006 > 
170 ch 06.2006 > 
170 ch 06.2006 > 

3008 - 1.6 HDi 109 ch 06.2009 > 
112 ch 08.2010 > 

3008 - 2.0 HDi 136 ch 09.2011 > 
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 PEUGEOT
(suite) 3008 - 2.0 HDi 150 ch 06.2009 > 

165 ch 06.2009 > 
5008 - 2.0 HDi 136 ch 02.2012 > 

150 ch 06.2009 > 
163 ch 09.2009 > 

EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 120 120 ch 01.2007 > 
120 ch 01.2007 > 

EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 2.0 HDi 140 136 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 

EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 120 120 ch 01.2007 > 
120 ch 01.2007 > 

EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 140 136 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 

EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 100 98 ch 03.2011 > 
98 ch 03.2011 > 

EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 120 120 ch 01.2007 > 
120 ch 01.2007 > 

EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 130 128 ch 03.2011 > 
128 ch 03.2011 > 

EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 130 4x4 128 ch 03.2011 > 
128 ch 03.2011 > 

EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 2.0 HDi 140 136 ch 01.2007 > 
136 ch 01.2007 > 

 TOYOTA
PROACE Camionnette/Break - 2.0 D-4D 128 ch 06.2013 > 

128 ch 06.2013 > 
163 ch 06.2013 > 
163 ch 06.2013 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


