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 DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm] 147
Diamètre 1 [mm] 37
matière caoutchouc
Diamètre 2  [mm] 9

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 NISSAN
SUNNY (82-86) (B11) - 1.3 60 ch 03.1982 > 09.1987
SUNNY (82-86) (B11) - 1.5 75 ch 03.1982 > 10.1986

94 ch 09.1986 > 07.1990
SUNNY (82-86) (B11) - 1.6 69 ch 05.1984 > 02.1986

120 ch 07.1988 > 07.1990
SUNNY (82-86) (B11) - 1.6 4x4 90 ch 07.1986 > 10.1988
SUNNY (82-86) (B11) - 1.6 SLX 4x4 84 ch 07.1986 > 10.1988
SUNNY (82-86) (B11) - 1.7 D 54 ch 03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) (B11) - 1.8 106 ch 01.1986 > 04.1990
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3 60 ch 08.1982 > 08.1990
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.5 75 ch 03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.7 D 54 ch 03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3 60 ch 04.1982 > 09.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.5 75 ch 03.1982 > 10.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.6 84 ch 05.1984 > 07.1986
SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.8 106 ch 01.1986 > 04.1990

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


