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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 67
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 14
Hauteur [mm] 183

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 2.2 CDI 4-matic (212.082) 204 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.5 4-matic (212.080) 252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 CDI 4-matic (212.093) 265 ch 03.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 CDI 4-matic (212.089, 212.093) 231 ch 09.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5 4-matic 272 ch 01.2009 > 

306 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 4.7 4-matic 408 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 5.5 4-matic 388 ch 01.2009 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 220 2.2 CDI 170 ch 12.2008 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 220 2.2 CDI 4-matic 170 ch 12.2008 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 250 2.2 CDI 4-matic 204 ch 09.2009 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 280 3.0 4-matic 231 ch 06.2008 > 06.2009
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 300 3.0 4-matic 231 ch 07.2009 > 04.2011
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 320 3.0 CDI 4-matic 224 ch 06.2008 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 4-matic 272 ch 06.2008 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI 4-matic (204.992) 224 ch 07.2009 > 01.2010
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 200 2.2 CDI (204.901) 143 ch 07.2010 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI (204.922) 231 ch 02.2010 > 
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 MERCEDES-BENZ
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI 4-matic 265 ch 07.2012 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.956) 272 ch 04.2009 > 
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.988) 306 ch 06.2008 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S320 3.2 CDI (221.022) 235 ch 12.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S320 3.2 CDI 4-matic 235 ch 10.2006 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S350 3.5 (221.056, 221.156) 272 ch 10.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S350 3.5 4-matic 272 ch 02.2008 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S400 3.5 Hybrid 279 ch 01.2009 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S420 4.2 CDI 320 ch 10.2006 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S450 4.5 340 ch 12.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S450 4.5 4-matic 340 ch 12.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S500 5.0 (221.071, 221.171) 388 ch 10.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S500 5.0 4-matic 388 ch 10.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S600 6.0 (221.176) 517 ch 12.2005 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S63 6.2 AMG 525 ch 10.2006 > 
CLASSE S (2006-) (W221) - S65 6.0 AMG 612 ch 12.2005 > 
CLASSE S (2006-) Coupe (C216) - CL 500 5.5 4-matic (216.386) 388 ch 02.2008 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


