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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 63
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 14
Hauteur [mm] 230

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE C (2007-) (W204) - C180 1.6 Kompressor 156 ch 01.2008 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C180 1.8 CGI 156 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C180 1.8 Kompressor (204.046) 156 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C200 1.8 CGI 184 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C200 1.8 Kompressor (204.041) 184 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C200 2.2 CDI (204.007) 136 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C220 2.2 CDI (204.002) 170 ch 12.2008 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C220 2.2 CDI (204.008) 170 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C230 2.5 (204.052) 204 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C230 2.5 4-matic (204.085) 204 ch 07.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C250 1.8 CGI 204 ch 07.2009 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C250 2.2 CDI 204 ch 08.2008 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C280 3.0 (204.054) 231 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C280 3.0 4-matic (204.081) 231 ch 07.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.0 (204.054) 231 ch 07.2009 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.0 4-matic (204.081) 231 ch 07.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C320 3.0 CDI (204.022) 224 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C320 3.0 CDI 4-matic (204.089) 224 ch 07.2007 > 
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 MERCEDES-BENZ
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI (204.022) 224 ch 07.2009 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI (204.025) 231 ch 10.2009 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI 4-matic (204.089) 224 ch 07.2009 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI 4-matic (204.092) 231 ch 10.2009 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 (204.056) 272 ch 01.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 4-matic (204.087) 272 ch 07.2007 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 CGI 292 ch 09.2008 > 
CLASSE C (2007-) (W204) - C63 6.2 AMG (204.077) 457 ch 02.2008 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C180 1.6 Kompressor 156 ch 01.2008 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C180 1.8 Kompressor 156 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C200 1.8 Kompressor 184 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C200 2.2 CDI 136 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C220 2.2 CDI 170 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C220 2.2 CDI (204.202) 170 ch 12.2008 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C230 2.5 204 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C250 1.8 CGI 204 ch 07.2009 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C280 3.0 231 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C320 3.0 CDI 224 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C320 3.0 CDI 4-matic 224 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C350 3.0 272 ch 08.2007 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C350 3.0 CDI (204.225) 231 ch 10.2009 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C350 3.0 CDI 4-matic (204.292) 231 ch 10.2009 > 
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C63 6.2 AMG 457 ch 02.2008 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 1.8 CGI 184 ch 08.2009 > 

184 ch 08.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 1.8 NGT (212.041) 163 ch 03.2011 > 

163 ch 03.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E200 2.2 CDI 136 ch 01.2009 > 

136 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E220 2.2 CDI 170 ch 01.2009 > 

170 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 1.8 CGI 204 ch 01.2009 > 

204 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 2.2 CDI 204 ch 01.2009 > 

204 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.0 CDI (212.020) 231 ch 03.2011 > 

231 ch 03.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E300 3.5 (212.055) 252 ch 07.2011 > 

252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 BlueTEC 211 ch 01.2009 > 

211 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 CDI (212.023) 265 ch 03.2011 > 

265 ch 03.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.0 CDI 231 ch 01.2009 > 

231 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5 306 ch 09.2011 > 

306 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E350 3.5 CGI 292 ch 01.2009 > 

292 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 4.7 408 ch 09.2011 > 
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 MERCEDES-BENZ
(suite) CLASSE E (2009-) (W212) - E500 4.7 408 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 5.5 388 ch 01.2009 > 

388 ch 01.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E200 1.8 T CGI 184 ch 11.2009 > 

184 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E200 2.2 T CDI 136 ch 11.2009 > 

136 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E220 2.2 T CDI 170 ch 11.2009 > 

170 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E250 1.8 T CGI 204 ch 11.2009 > 

204 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E250 2.2 T CDI 204 ch 11.2009 > 

204 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E300 3.5 T (212.255) 252 ch 07.2011 > 

252 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.0 T BlueTEC (212.224) 211 ch

211 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.0 T CDI 231 ch 11.2009 > 

231 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.0 T CDI (212.223) 265 ch 07.2011 > 

265 ch 07.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T 306 ch 09.2011 > 

306 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T (212.256) 272 ch 08.2009 > 

272 ch 08.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E350 3.5 T CGI 292 ch 11.2009 > 

292 ch 11.2009 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E500 4.7 T 408 ch 09.2011 > 

408 ch 09.2011 > 
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E500 5.5 T 388 ch 11.2009 > 

388 ch 11.2009 > 
SLK (2011-) (R172) - 1.8 200 184 ch 02.2011 > 

184 ch 02.2011 > 
SLK (2011-) (R172) - 1.8 250 204 ch 02.2011 > 

204 ch 02.2011 > 
SLK (2011-) (R172) - 250 CDI 204 ch 01.2012 > 

204 ch 01.2012 > 
SLK (2011-) (R172) - 3.5 350 306 ch 02.2011 > 

306 ch 02.2011 > 
SLK (2011-) (R172) - 300 (172.438) 245 ch 07.2015 > 

245 ch 07.2015 > 
SLK (2011-) (R172) - 55 AMG 422 ch 01.2012 > 

422 ch 01.2012 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


