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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 49
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 12
Hauteur [mm] 170

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 HYUNDAI
i30 (2012-) (GD) - 1.4 99 ch 12.2011 > 
ELANTRA GT (2012-) (GD) - 1.4 101 ch 12.2014 > 
ELANTRA GT (2012-) (GD) - 1.4 CRDi 90 ch 12.2011 > 
ELANTRA GT (2012-) (GD) - 1.6 186 ch 12.2014 > 
ELANTRA GT (2012-) (GD) - 1.6 CRDi 136 ch 11.2011 > 
i30 (2012-) (GD) - 1.6 GDI 129 ch 12.2011 > 

135 ch 12.2011 > 
i10 - 1.1 69 ch 04.2011 > 

67 ch 01.2008 > 
i10 - 1.1 CRDi 75 ch 01.2008 > 
i10 - 1.2 86 ch 04.2011 > 

78 ch 11.2008 > 
i30 (07-11) (FD) - 1.4 105 ch 10.2007 > 11.2011

105 ch 10.2007 > 11.2011
109 ch 10.2007 > 11.2011
109 ch 10.2007 > 11.2011

i30 (07-11) (FD) - 1.6 116 ch 10.2007 > 11.2011
116 ch 10.2007 > 11.2011
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 HYUNDAI
(suite) i30 (07-11) (FD) - 1.6 122 ch 10.2007 > 11.2011

122 ch 10.2007 > 11.2011
126 ch 02.2008 > 11.2011
126 ch 02.2008 > 11.2011

i30 (07-11) (FD) - 1.6 CRDi 90 ch 10.2007 > 11.2011
90 ch 10.2007 > 11.2011
116 ch 10.2007 > 11.2011
116 ch 10.2007 > 11.2011

i30 (07-11) (FD) - 2.0 143 ch 10.2007 > 11.2011
143 ch 10.2007 > 11.2011

i30 (07-11) (FD) - 2.0 CRDi 140 ch 10.2007 > 11.2011
140 ch 10.2007 > 11.2011

i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.4 109 ch 11.2009 > 06.2012
105 ch 10.2007 > 06.2012
105 ch 10.2007 > 06.2012

i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6 116 ch 02.2008 > 06.2012
116 ch 02.2008 > 06.2012
122 ch 02.2008 > 06.2012
122 ch 02.2008 > 06.2012
126 ch 02.2008 > 06.2012
126 ch 02.2008 > 06.2012

i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6 CRDi 90 ch 02.2008 > 06.2012
90 ch 02.2008 > 06.2012
116 ch 02.2008 > 06.2012
116 ch 02.2008 > 06.2012

i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0 143 ch 02.2008 > 06.2012
143 ch 02.2008 > 06.2012

i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0 CRDi 140 ch 02.2008 > 06.2012
140 ch 02.2008 > 06.2012

i30 (2012-) (GD) - 1.6 120 ch 01.2012 > 
i30 (2012-) (GD) - 1.6 CRDi 110 ch 06.2012 > 

128 ch 11.2011 > 
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.4 99 ch 06.2012 > 
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.4 CRDi 90 ch 06.2012 > 
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.6 120 ch 06.2012 > 

129 ch 06.2012 > 
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.6 CRDi 110 ch 06.2012 > 

128 ch 06.2012 > 
i30 (2012-) CW Break (GD) - 1.6 GDI 135 ch 06.2012 > 
i30 (2013-) Coupe - 1.4 99 ch 05.2013 > 
i30 (2013-) Coupe - 1.4 CRDi 90 ch 05.2013 > 
i30 (2013-) Coupe - 1.6 CRDi 128 ch 05.2013 > 
i30 (2013-) Coupe - 1.6 GDI 135 ch 05.2013 > 
i30 (2013-) Coupe - 1.6 T-GDI 186 ch 01.2015 > 
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 KIA
CEED (06-12) (ED) - 1.4 105 ch 12.2006 > 

105 ch 12.2006 > 
109 ch 12.2006 > 
109 ch 12.2006 > 

CEED (06-12) (ED) - 1.4 CVVT 90 ch 06.2010 > 
90 ch 06.2010 > 

CEED (06-12) (ED) - 1.6 115 ch 09.2007 > 
115 ch 09.2007 > 
122 ch 12.2006 > 
122 ch 12.2006 > 
126 ch 02.2008 > 
126 ch 02.2008 > 

CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 90 90 ch 12.2006 > 
90 ch 12.2006 > 

CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 115 115 ch 12.2006 > 
115 ch 12.2006 > 

CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 128 128 ch 10.2010 > 
128 ch 10.2010 > 

CEED (06-12) (ED) - 1.6 CVVT 125 ch 10.2010 > 
125 ch 10.2010 > 

CEED (06-12) (ED) - 2.0 143 ch 12.2006 > 
143 ch 12.2006 > 

CEED (06-12) (ED) - 2.0 CRDi 140 ch 09.2007 > 
140 ch 09.2007 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.4 105 ch 10.2010 > 
105 ch 10.2010 > 
109 ch 09.2007 > 
109 ch 09.2007 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.4 CVVT 90 ch 10.2010 > 
90 ch 10.2010 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 115 ch 09.2007 > 
115 ch 09.2007 > 
122 ch 09.2007 > 
122 ch 09.2007 > 
126 ch 09.2007 > 
126 ch 09.2007 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 90 90 ch 09.2007 > 
90 ch 09.2007 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 115 115 ch 09.2007 > 
115 ch 09.2007 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 128 128 ch 10.2010 > 
128 ch 10.2010 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CVVT 125 ch 10.2010 > 
125 ch 10.2010 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 2.0 143 ch 09.2007 > 
143 ch 09.2007 > 

CEED (06-12) Break (ED) - 2.0 CRDi 140 ch 09.2007 > 
140 ch 09.2007 > 

CEED (2012-) - 1.4 CRDi 90 90 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.4 CVVT 90 90 ch 05.2012 > 
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 KIA
CEED (2012-) - 1.4 CVVT 100 100 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 90 90 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 110 110 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 115 115 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 CRDi 128 128 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 CVVT 125 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 GDI 135 ch 05.2012 > 
CEED (2012-) - 1.6 GT 204 ch 06.2013 > 
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.0 61 ch 09.2005 > 
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.1 65 ch 04.2004 > 
PICANTO (04-11) (BA/SA) - 1.1 CRDi 75 ch 11.2005 > 
PRO CEED (2013-) - 1.6 GDI 135 ch 03.2013 > 
PRO CEED (2013-) - 1.6 GT 204 ch 06.2013 > 
PRO CEED (08-13) (ED) - 1.4 105 ch 02.2008 > 

105 ch 02.2008 > 
109 ch 02.2008 > 
109 ch 02.2008 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 122 ch 02.2008 > 
122 ch 02.2008 > 
126 ch 02.2008 > 
126 ch 02.2008 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 90 90 ch 02.2008 > 
90 ch 02.2008 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 115 115 ch 02.2008 > 
115 ch 02.2008 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CRDi 128 128 ch 10.2010 > 
128 ch 10.2010 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 1.6 CVVT 125 ch 10.2010 > 
125 ch 10.2010 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 2.0 143 ch 02.2008 > 
143 ch 02.2008 > 

PRO CEED (08-13) (ED) - 2.0 CRDi 140 ch 02.2008 > 
140 ch 02.2008 > 

PRO CEED (2013-) - 1.4 CRDi 90 ch 03.2013 > 
PRO CEED (2013-) - 1.4 CVVT 100 ch 03.2013 > 
PRO CEED (2013-) - 1.6 CRDi 110 ch 03.2013 > 

128 ch 03.2013 > 
RIO (05-10) (JB) - 1.4 16V 97 ch 03.2005 > 
RIO (05-10) (JB) - 1.5 CRDi 110 ch 03.2005 > 
RIO (05-10) (JB) - 1.6 16V 112 ch 03.2005 > 
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.4 16V 97 ch 03.2005 > 
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.5 CRDi 110 ch 03.2005 > 
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.6 16V 112 ch 03.2005 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


