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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 46
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 10
Hauteur [mm] 168

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 FIAT
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC) 78 ch 03.1991 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 69 ch 03.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 86 ch 03.1990 > 04.1993

69 ch 04.1990 > 06.1993
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AE) 78 ch 06.1990 > 07.1992
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AJ) 87 ch 06.1994 > 08.1996

90 ch 06.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 75 ch 06.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AN) 105 ch 03.1992 > 08.1996

110 ch 03.1990 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AV) 103 ch 09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AZ) 90 ch 09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.BY) 101 ch 10.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 D (159.AG) 65 ch 07.1991 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AQ) 80 ch 07.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU) 90 ch 05.1990 > 08.1996
TEMPRA (159) - 2.0 i.e. (159.AP) 113 ch 10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC) 78 ch 03.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 69 ch 10.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 86 ch 12.1990 > 04.1993

69 ch 07.1993 > 07.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AE) 78 ch 10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AJ) 90 ch 06.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 75 ch 10.1992 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 4x4 109 ch 07.1992 > 06.1993
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AN) 105 ch 03.1992 > 12.1993

110 ch 03.1990 > 08.1996
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 FIAT
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AV) 103 ch 09.1993 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AZ) 90 ch 09.1993 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.BY) 101 ch 10.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 D (159.AG) 65 ch 07.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU) 90 ch 07.1991 > 02.1995
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AQ) 80 ch 03.1992 > 06.1993
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. (159.AP) 113 ch 01.1991 > 03.1995
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) 113 ch 03.1992 > 03.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.1 (160.AA) 56 ch 01.1988 > 10.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.4 (160.AC) 71 ch 07.1987 > 12.1989
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e. 78 ch 05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) 70 ch 05.1989 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 (160.AE) 83 ch 01.1988 > 10.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. 90 ch 02.1988 > 05.1991
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) 75 ch 10.1992 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.6 i.e. (160.AF) 78 ch 07.1990 > 01.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.6 SX DGT 90 ch 05.1989 > 10.1992
TIPO (88-95) (160) - 1.7 D (160.AG) 58 ch 01.1988 > 10.1994

61 ch 01.1988 > 10.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e 97 ch 03.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. 90 ch 09.1993 > 04.1995

110 ch 10.1990 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.AM) 101 ch 10.1994 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.AY) 105 ch 10.1990 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.ED) 103 ch 04.1993 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e.16V Sport 136 ch 11.1989 > 06.1992
TIPO (88-95) (160) - 1.9 D 65 ch 07.1991 > 08.1996
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AW) 80 ch 03.1992 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL) 90 ch 09.1990 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 116 ch 10.1990 > 10.1992
TIPO (88-95) (160) - 2.0 16V (160.AV) 146 ch 07.1991 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. (160.AJ) 109 ch 06.1990 > 03.1992
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 113 ch 03.1990 > 04.1995
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) 139 ch 03.1993 > 04.1995

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


