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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 49
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 13
Hauteur [mm] 203

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 VOLVO
S80 (2006) (AS) - 1.6 D DRIVe 109 ch 01.2010 > 
S80 (2006) (AS) - 2.0 FlexFuel 146 ch 01.2008 > 
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi 136 ch 02.2008 > 
S80 (2006) (AS) - 2.4 D 163 ch 03.2006 > 

175 ch
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 185 ch 03.2006 > 

205 ch
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 AWD 185 ch 01.2007 > 

205 ch
S80 (2006) (AS) - 2.5 T 200 ch 03.2006 > 
S80 (2006) (AS) - 2.5 T AWD 200 ch 10.2006 > 
S80 (2006) (AS) - 2.5 T FlexFuel 200 ch 05.2008 > 

231 ch
S80 (2006) (AS) - 3.0 T6 AWD 286 ch 01.2007 > 
S80 (2006) (AS) - 3.2 238 ch 03.2006 > 
S80 (2006) (AS) - 3.2 AWD 238 ch 01.2007 > 
S80 (2006) (AS) - 4.4 V8 AWD 316 ch 03.2006 > 
S80 (2006) (AS) - T4 180 ch 10.2010 > 
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 VOLVO
S80 (2006) (AS) - T5 241 ch 10.2010 > 
S80 (2006) (AS) - T6 305 ch 10.2010 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


