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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 47
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 14
Hauteur [mm] 162

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 MINI (2001-) (BMW)
MINI (01-06) (R50, R53) - 1.4 75 ch 04.2003 > 10.2006
MINI (01-06) (R50, R53) - 1.6 S Works 200 ch 11.2003 > 06.2005
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper 116 ch 06.2001 > 
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper S 163 ch 03.2002 > 

170 ch 07.2004 > 
MINI (01-06) (R50, R53) - One 90 ch 06.2001 > 
MINI (01-06) (R50, R53) - One D 75 ch 06.2003 > 

88 ch 06.2003 > 
MINI (01-06) (R50, R53) - Works 210 ch 11.2003 > 
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper 116 ch 07.2004 > 
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper S 170 ch 07.2004 > 
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - John Cooper Works 210 ch 07.2004 > 
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - One 90 ch 07.2004 > 
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper 120 ch 10.2007 > 

122 ch 03.2010 > 
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper D 109 ch 10.2007 > 
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper S 163 ch 10.2007 > 

174 ch 10.2007 > 
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 MINI (2001-) (BMW)
(suite) MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper S 184 ch 03.2010 > 
MINI (08-15) Clubman (R55) - John Cooper Works 211 ch 03.2008 > 
MINI (08-15) Clubman (R55) - One 98 ch 03.2010 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


