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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 50
matière Thermoplastique (TPR)
Diamètre 2  [mm] 14
Hauteur [mm] 175

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 TOYOTA
HIACE (2005-) Camionnette - 2.5 D-4D 95 ch 09.2006 > 

117 ch 09.2006 > 
95 ch 09.2006 > 

HIACE (2005-) Camionnette - 2.5 D-4D 4x4 117 ch 09.2006 > 
HIACE (2005-) Wagon - 2.5 D-4D 95 ch 08.2006 > 

117 ch 08.2006 > 
HIACE (2005-) Wagon - 2.5 D-4D 4x4 117 ch 08.2006 > 
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 2.7 (RZJ12) 152 ch 09.2002 > 08.2004
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KDJ120) 163 ch 01.2003 > 

166 ch 08.2004 > 
173 ch 01.2007 > 

LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KZJ12) 125 ch 09.2002 > 
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 4.0 (GRJ12) 249 ch 01.2003 > 
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4 132 ch 05.1990 > 08.2000
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4 4WD 132 ch 05.1990 > 08.2000
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.4 GX 150 ch 01.1994 > 07.1997

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


