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Fahrzeughersteller:
Volkswagen

Modell:  Transporter (T4),
  MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-Nr.: 510 0016 10

OE-Nr.:  02F 141 671 A 
  02F 141 671 B

Bild 1: 510 0016 10

Bild 2: Falsch

Bei der Montage des Zentralaus-
rückers ist darauf zu achten, dass das 
Drucklager (1) mit der flachen Seite zur 
Kupplung zeigt!

!

Ein aus dem Zentralausrücker herausgefal-
lenes Drucklager kann falsch herum wieder 
eingesetzt werden. Das führt allerdings 
dazu, dass die Ausrückung nicht mehr 
funktioniert, die Tellerfeder der Druckplatte 
beschädigt wird und bei laufendem Motor 
Geräusche aus dem Getriebebereich ent-
stehen.

Ursache:
der Führungssteg des Ausrücklagers  •	

 (siehe Bild 2) schleift an der Tellerfeder
das Drucklager schleift am Gehäuserand •	

 des Zentralausrückers

Bild 3: Richtig
Hinweis:
Eingereichte Reklamationen, die ein 
entsprechendes Schadensbild durch 
Falschmontage aufweisen, können 
nicht als Gewährleistungsfall akzeptiert 
werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers 
beachten!

!

Um Beschädigungen an der Kupplung und 
dem Getriebe sowie unnötige Zusatzrepa-
raturen zu vermeiden, muss das Drucklager 
auf korrekten Sitz im Zentralausrücker ge-
prüft werden (siehe Bild 3).


