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Betrifft Wasserpumpe: 

P324 

Wichtiger Hinweis:   
Bitte die Angaben des Fahrzeug-
herstellers beachten! 

 
 

1.6 16V   1.6 CNG 
1.6 CNG   1.6 CNG 16V 
1.4 
1.6 16V 
1.6 16V   1.6 
 

Verwendet in Fahrzeugen:   
 

OPEL Astra G                                                                    
OPEL Combo 
OPEL Corsa C 
OPEL Meriva 
OPEL Vectra B - C 
OPEL Zafira A - B    1.6 16V   1.6 CNG                                

Vergleichbar mit OE-Nr.: 

1331077 
6334035 
9199592 
93182038 

S
ta

n
d
 M

a
i 2

0
1
3
; 
T

e
ch

n
is

ch
e
 Ä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 v

o
rb

e
h
a
lte

n
. 
C

o
p
yr

ig
h
t 
©

 2
0
1
3
 H

E
P

U
-A

u
to

te
ile

 G
m

b
H

 

INFORMATION:  Entsprechende Ersatzteile  finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.hepu.de 

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Firma HEPU- Autoteile GmbH 
übernimmt keine Haftung  im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren 
Schäden, Schadenersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchen Rechtsgrund, die durch die Verwen-
dung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2013 - 
HEPU-Autoteile GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schriftliche 
Genehmigung weder ganz noch auszugsweise veröffentlicht werden. 

Optischer Unterschied: Modifizierter Entwässerungstank 
(siehe Pfeile) 

Alte Ausführung 

Neue Ausführung 

HINWEIS: 
Während der Umstellungsphase kann es zur 
Auslieferung beider Versionen kommen.  
Beide Ausführungen können uneingeschränkt  
für die  im Katalog angegebenen Fahrzeuge 
verwendet werden. 

Anlass: 
Bei dieser geänderten Ausführung wurde der 
Entwässerungstank modifiziert. Diese Anglei-
chung erfolgte in Anlehnung an die Verände-
rung der entsprechenden OE– Pumpe.  

Modifiziertes Wasserpumpengehäuse: 

Generelle Hinweise: 
1. Arbeiten Sie nur am kalten Motor! 
2. Das Kühlsystem muss gründlich gespült 

werden! 
3. Achten Sie auf die sorgfältige  Reinigung 

der Montagedichtfläche! 
4. Verwenden Sie nur frisches Kühlmittel            

-das gebrauchte Kühlmittel fachgerecht entsorgen! 
5. Beachten Sie  genau die Hinweise des 

Herstellers auch in Bezug auf die einzuhal-
tenden Drehmomente und der Anzugsreihen-
folge! 

6. Starten Sie den Motor niemals ohne aufge-
fülltes Kühlmittel! Der Trockenlauf kann die 
Gleitringdichtung zerstören! 

http://www.hepu.de
http://www.hepu.de

