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UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR IHREN ANTRIEB.

Nur für Fachpersonal!

KOLBEN FÜR CUMMINS
ISL9/QSL9 MOTOREN

Motor
ISL 9
QSL 9

Applikation CPL Nummern Kolben Assembly Zylinder
laufbuchse

Kolbenringsatz

Zyl. Ø: 114 mm
Hub: 145 mm
Hubraum: 8,9 l

On-Highway
Industrial

1286, 1480, 1793, 1861, 1978, 1979, 2724, 
2908, 2946, 3211, 3212, 3213, 3312, 3522, 
4254, 8016, 8042, 8106, 8158, 8181, 8182, 
8419, 8473, 8474, 8475, 8478, 8479, 8600, 
8693, 8703

41 756 600 41 756 960 89 735 110 80 00545 1 0 000

On-Highway
Industrial

1096, 2701, 2736 41 758 600 41 758 960

Industrial 422, 423, 1404, 8547, 8548, 8640, 8641, 8643, 
8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8695

41 760 600 41 760 960

On-Highway 8389, 8458, 8662, 8717, 8718, 8780 41 757 600 41 757 960

On-Highway 915, 3121, 3155, 3157, 3600, 3663, 3689,  
3732, 3733, 3772, 4611, 8792

41 759 600 41 759 960

CUMMINSERSATZTEILE IN PREMIUMQUALITÄT

Motorservice weitet sein Programm aus und bietet jetzt auch alle Kolbenausführungen für die Cummins Motoren ISL 9 und 
QSL 9 an. Der Pendelschaftkolben ist für die jeweiligen Motortypen in fünf verschiedenen Versionen erhältlich.  
Wesentlichster Unterschied zwischen den Versionen ist die Brennraummulde der aus Stahl geschmiedeten Kolbenköpfe.


