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NOTRE CŒUR BAT POUR VOTRE MOTEUR.

Uniquement pour professionnels !

*  Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.
Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.

POMPE À EAU ADDITIONNELLE  
AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5
DISPONIBLE DÉSORMAIS ÉGALEMENT SUR LE MARCHÉ DE SECONDE MONTE

Pos. N° de réf. * Désignation

A 059 121 012 B Pompe de recirculation d'eau

B 06D 121 601 Pompe de recirculation d'eau
correspond à Pierburg 7.10102.05.0

01 7P0 121 079 L Support

02 2H0 121 079 S Support

03 059 103 392 AE Support

04 06H 121 079 N Support

05 5N0 198 093
N 015 082 10
N 910 613 01

Kit de fixation
Écrou à embase 
Vis 

Avec la pompe de recirculation d'eau 7.10102.05.0, 
Motorservice met à la disposition des garages indépendants 
une solution de seconde monte.
Au démarrage de la série, la pompe (A) portant le  
n° de réf. 059 121 012 B était montée. Cette pompe a ensuite  
été remplacée par une pompe Pierburg (n° de réf. 06D 121 601) 
et un support modifié. La pompe Pierburg évite les problèmes 
rencontrés avec la pompe de série montée à l'origine.
Ces pompes peuvent être remplacées par la pompe 
7.10102.05.0 (B) Motorservice.

REMARQUE
La pompe de série d'origine (A) était livrée avec trois supports 
différents (01), (02), (03) en fonction du modèle de véhicule.  
Si le véhicule est encore équipé de la pompe de série  
d'origine (A), le support (04) est nécessaire séparément 
(actuellement non disponible chez Motorservice).  
Les éléments de fixation (05) peuvent être réutilisés.


