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 DONNEES TECHNIQUES

(Poulies) Gorges 5
Filetage intérieur M16x150
Diamètre intérieur [mm] 17
Hauteur [mm] 34.3
Diamètre extérieur [mm] 56.1

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 AUDI
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI 116 ch 03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro 116 ch 03.2000 > 11.2000

 RENAULT
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dCi (BA05, BA1F) 102 ch 02.2001 > 
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA1U) 80 ch 02.2001 > 
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 dCi (KA05, KA1F) 102 ch 02.2001 > 
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dCi (LA05, LA1F) 102 ch 02.2001 > 

 VOLKSWAGEN
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI 110 ch 03.1996 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI 110 ch 03.1996 > 05.1997
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI 90 ch 10.1996 > 11.2000

110 ch 10.1996 > 11.2000
115 ch 08.1998 > 11.2000

PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI Syncro/4motion 110 ch 10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI 90 ch 06.1997 > 11.2000

110 ch 06.1997 > 11.2000
115 ch 08.1998 > 11.2000

PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI Syncro/4motion 110 ch 06.1997 > 11.2000

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


