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 DONNEES TECHNIQUES

(Poulies) Gorges 5
Filetage intérieur M16x150
Diamètre intérieur [mm] 17
Hauteur [mm] 37.8
Diamètre extérieur [mm] 52

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 MERCEDES-BENZ
CLASSE A (04-12) (W169) - A150 1.5 (169.031, 169.331) 95 ch 09.2004 > 
CLASSE A (04-12) (W169) - A160 1.5 (169.031, 169.331) 95 ch 04.2009 > 
CLASSE A (04-12) (W169) - A170 1.7 (169.032, 169.332) 116 ch 09.2004 > 
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 (169.033, 169.333) 136 ch 09.2004 > 
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 TURBO (169.034, 169.334) 193 ch 09.2005 > 
CLASSE B (05-11) (W245) - B150 1.5 (245.231) 95 ch 03.2005 > 
CLASSE B (05-11) (W245) - B160 1.5 (245.231) 95 ch 04.2009 > 
CLASSE B (05-11) (W245) - B170 1.7 (245.232) 116 ch 03.2005 > 
CLASSE B (05-11) (W245) - B180 2.0 NGT (245.233) 116 ch 04.2008 > 
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 (245.233) 136 ch 03.2005 > 
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 TURBO (245.234) 193 ch 03.2005 > 
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 RENAULT
MODUS (F/JP0_) - 1.4 (JP01, JP0J) 98 ch 12.2004 > 
MODUS (F/JP0_) - 1.6 88 ch 12.2004 > 
MODUS (F/JP0_) - 1.6 (JP0B) 112 ch 12.2004 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


