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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

febi 179087
Passend für: 
Fahrzeuge mit 9-32 Volt Bordspannung
2600 Lumen, IP 6K9K, ECE R10, R148, EMC, ADR, CISPR 25 C3,
Deutsch-Stecker

DE

Bringen Licht ins Dunkle  
febi Arbeitsscheinwerfer
Werden Nutzfahrzeuge oder Arbeitsmaschinen in der Dunkelheit betrieben, ist gute Sicht außer-
ordentlich wichtig. Fehlen im Arbeitsbereich stationäre Lichtquellen, kann nur mit zusätzlichen 
Arbeitsscheinwerfern am Fahrzeug die notwendige Ausleuchtung sichergestellt werden. Diese 
erzielen durch moderne, effiziente LED-Technik eine gute Lichtausbeute bei vergleichbar geringem 
Stromverbrauch.

Der Arbeitsscheiwerfer febi 179087 besitzt einen Deutsch-Stecker, mit dem er sich einfach und 
sicher an das Bordnetz des Fahrzeuges mit dem passenden Gegenstück anschließen lässt. Ist 
fahrzeugseitig kein passender Deutsch-Anschluss verbaut, kann er einfach mit den passenden 
Anschlusskabeln febi 177149 und febi 177150 nachgerüstet werden. Mit den beigefügten 
Crimpverbindern lässt sich das Anschlusskabel fachgerecht mit den fahrzeugseitigen Leitungen 
verbinden. Der ebenfalls enthaltene Schrumpfschlauch schützt die Anschlussstelle zuverlässig.

Deutsch-Anschlüsse bieten eine sichere elektrische Verbindung, eignen sich hervorragend für den 
Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber 
Umwelteinflüssen aus.

Bitte beachten Sie beim Anbau von Arbeitsscheinwerfern die jeweils gültigen gesetzlichen 
Vorschriften sowie die Hinweise der Fahrzeughersteller.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com

febi 177149 Anschlusskabel für Deutsch-Stecker, 
Länge 2m

febi 177150 Anschlusskabel für Deutsch-Stecker, 
Länge 5m


