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 DONNEES TECHNIQUES

Genre de pompe Pompe à pistons axiaux
Nombre de connections 2
Accessoires sans joints
Entraînement avec arbre(s) à cames

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 FORD
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 02.1996
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 DI 75 ch 09.2000 > 
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.8 D 60 ch 07.1988 > 07.1990
ESCORT 91 Courrier (AVL) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 12.1994
ESCORT 95 Courrier (AVL) - 1.8 Turbo D 70 ch 12.1995 > 06.2001
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.8 TD 90 ch 10.1998 > 07.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) - 1.8 TD 90 ch 02.1999 > 07.2000
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.8 D 60 ch 01.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.8 D 60 ch 01.1989 > 07.1990
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 TD 90 ch 02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 D 60 ch 08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 TD 90 ch 08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 TD 90 ch 02.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 D 60 ch 01.1995 > 12.1996
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 FORD
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD 90 ch 01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 Turbo D 70 ch 12.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 D 60 ch 01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD 90 ch 01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 Turbo D 70 ch 12.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD 90 ch 09.1995 > 08.1998
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 D 60 ch 01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD 90 ch 01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 Turbo D 70 ch 12.1995 > 02.1999
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.8 D (FVJ) 60 ch 09.1992 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 D 60 ch 09.1992 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 TD 77 ch 03.1993 > 12.1995
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 DI 75 ch 04.2000 > 01.2002
FIESTA (98-08) Camionnette (JV_) - TD 1.8 75 ch 03.2000 > 
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 DI / TDDi 75 ch 08.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 TDCi 100 ch 09.2002 > 11.2004

115 ch 03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) (DAW, DBW) - 1.8 Turbo DI / TDDi 90 ch 10.1998 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 TDCi 100 ch 09.2002 > 11.2004

115 ch 03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 TDdi 75 ch 08.2001 > 03.2005
FOCUS (98-04) 3 volumes (DFW) - 1.8 Turbo DI / TDDi 90 ch 02.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 DI / TDDi 75 ch 08.1999 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 TDCi 100 ch 09.2002 > 11.2004

115 ch 03.2001 > 11.2004
FOCUS (98-04) Clipper (DNW) - 1.8 Turbo DI / TDDi 90 ch 02.1999 > 11.2004
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8 TDCi 115 ch 01.2005 > 03.2007
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi 100 ch 05.2006 > 

125 ch 05.2006 > 
MONDEO (93-96) (GBP) - 1.8 TD 88 ch 06.1993 > 08.1996
MONDEO (93-96) 3 volumes (GBP) - 1.8 TD 88 ch 06.1993 > 08.1996

90 ch 10.1995 > 08.1996
MONDEO (93-96) Clipper (BNP) - 1.8 TD 88 ch 06.1993 > 08.1996

90 ch 11.1995 > 08.1996
ORION (86-90) (AFF) - 1.8 D 60 ch 01.1989 > 07.1990
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 TD 90 ch 03.1992 > 12.1993
P 100 II - 1.8 TD 75 ch 09.1992 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD 75 ch 09.1992 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD 75 ch 09.1992 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD 75 ch 09.1992 > 02.1993
TOURNEO CONNECT (03-13) - 1.8 Di 75 ch 06.2002 > 
TRANSIT CONNECT (03-13) (P65/70/80_) - 1.8 Di 75 ch 06.2002 > 
TRANSIT CONNECT (03-13) (P65/70/80_) - 1.8 TDCi 90 ch 06.2002 > 

110 ch 08.2006 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


